
Descripción del producto:

Tipo de soldadura: soldadura de plata

Aplicaciones: Tipos de granito o piedra dura.

Maquinaria: adecuada para máquinas de perforación de soporte o perforadores eléctricos de
mano o máquinas CNC.Uso húmedo o seco, este tipo de perforación de tipo está
especialmente diseñado para su uso en seco.

Bloques de perforación de diamante seco soldado de dientes proveedor Son
adecuados para la máquina de perforación de soporte, perforadores eléctricos para el granito
de perforación seco y otros materiales de construcción.

El proceso soldado por vacío.El método demuestra las ventajas como alta eficiencia y larga
vida útil.

Bits de perforación de núcleo de diamante con segmentos turbo y tubo de vacío de diamante
soldado para granito de perforación seca o piedra dura, los usos comunes serían pequeños
proyectos, como perforar orificios de fregadero para grifos o agujeros pequeños en losas.

Característica:

1. Velocidad de corte excesiva con una larga vida útil.

El diseño de 2.idas del diente protector puede ofrecer una perforación seca de alta eficiencia.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro Bits de núcleo seco de
diamante soldado al vacío:

Numero de
código. Diámetro Tamaño del

segmento Utilizar Longitud de
tubería

Método de
soldadura Adaptador

https://www.diamondtools.top/es/products/Brazed-Tooth-Dry-Diamond-Drilling-Bit-For-Hard-Rock.html


Bw-ddb-s07

20mm (3/4 ") 17 / 12x3x10

Seco
100mm

O
85mm

Soldadura de
plata

O
Soldadura por

láser

5/8 "-11
M14

1/2 "Gas

22mm (7/8 ") 17 / 12x3x10
25mm (1 ") 17 / 12x3x10

29mm (11/8 ") 17 / 12x3x10
32mm (11/4 ") 16x3x10

35mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
38mm (1-3 / 8 ") 16x3x10
42mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
45mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10

76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 ") 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10

102mm (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10

127mm (5 ") 24x4x10

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras Fabricante de brocas de núcleo
seco de diamanteLas especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Presentacion de producto

Fabricante de 20mm-128mm Vacuum Brazsed Diamond Dry Bits

https://www.diamondtools.top/es/products/65MM-Diamond-Dry-Core-Drill-Bit.html
https://www.diamondtools.top/es/products/65MM-Diamond-Dry-Core-Drill-Bit.html




Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?
Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la
actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta
calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de
herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad
de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?
No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las
personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero
estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se



utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?
Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su
propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos
para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este
tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Logística:
Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.
Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB,
CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro

Contáctenos:

 No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


