
Descripción del producto:
Breve introducción:
Alta precisión de soldadura de estructura de taladro de diamante es una nueva maquinaria
para la industria. Es fácil de manejar, preciso, estable y alto costo y rendimiento, en
comparación con la máquina importada. La máquina mejora la soldadura de precisión y par
de brocas de diamante y reduce afilado y mano de obra costo significativamente. Todo el
sistema neumático, automáticamente reducir a la mitad para fijar la posición por control
eléctrico (establece reducir a la mitad a 2 ~ 30 piezas). Tipo C de la máquina
automáticamente puede reducir a la mitad para fijar la posición, busque calor cabeza,
cortador, refrescarse y reset.
Características:
1 * gama del diámetro de la soldadura puede ser ajustada;
2 * soldadura estructura es compacta y confiable;
3 * Alto nivel de automatización, buena estabilidad, vida de servicio larga;
4 * Para los segmentos de diamante soldadura y la resistencia de la matriz;
5 * automático de alta frecuencia calefacción, refrescándose rápidamente, la abrazadera del
segmento firmemente;
6 * la mayoría de las piezas de desgaste está disponible en todas las partes de la tienda a
comprar su propio reemplazo, conveniente y rápido.
Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al
mercado.
Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.
Detalles:

Especificación de soldadura rack de diamante brocas
Diámetro de soldadura: 20-300mm
Altura de soldadura: 60-500mm
Soldadura de velocidad: 15-20 segundos por segmento
Precisión posicionamiento: superficie del segmento tolerancia: ±0.05 mm
Hoja simetría tolerancia: ±0.05 mm
Fotos:
El siguiente es sólo parte de las brocas de diamante soldadura rack.
Si usted quiere saber más detalles, póngase en contacto con nosotros.
Pedacitos de taladro de núcleo de diamante de BWM-GHB20/300B soldadura rack





Nota: esta máquina no incluye la máquina de soldadura alta frecuencia, compresor
de aire y bomba de agua.
Productos relacionados con:

Inducción de alta frecuencia soldadura máquina para la soldadura de herramientas

https://www.diamondtools.top/es/products/High-frequency-induction-welding-machine.html


Embalaje y envío:

Brocas de diamante marco en la madera del embalaje de la soldadura.
Podemos también embalar los pedacitos de taladro soldadura rack según sus requisitos.
Especificaciones especiales deban ser negociado para los tiempos de entrega.
En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
FAX: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Correo electrónico:boreway05@boreway.net
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