
Descripción del producto:

Placa de martillo de arbusto tipo satélite, pulido a un acabado medio rugoso.

La placa de martillo de los años 20 generalmente se usa en máquinas de cincel de mano y
actúa sobre concreto, asfalto y otros materiales.

La placa de martillo de arbustos de doble capa se carga de resorte para reducir la lesión de la
mano y se puede ajustar para variar la presión aplicada.

Se puede aplicar al cincel de la pared antes de la decoración de la pared.

Rasgo:

1. Alcio de calidad y rendimiento estable.

2. Paquete bifuloso y entrega rápida.

3. Precio competitivo y bajo costo.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de Placa de martillo de arbusto tipo
satélite.

Ddiámetro Cantidad de rodillo SegmentoCantidad Cenador
125 mm/5 pulgadas 4t 20dientes M14

Especificación más normal de la placa de martillo de arbusto rotativo:

Modelo Diámetro Cantidad de rodillo Cantidad de
segmento Conexión ObservaciónPulgada mm



BW-BH12514

5 125

3 14

M10
M12
M16

5/8 "-11
40h-50h

Φ74-3 * M8
Conexión rápida

Capa cantante
Doble capa

BW-BH12514 4 14
BW-BH12520 3 20
BW-BH12520 4 20
BW-BH12530 5 125 3 30
BW-BH15014 6 150 4 14
BW-BH12520 6 150 4 20
BW-BH15045 6 150 3 45
BW-BH15030 4 30
BW-BH20045 8 200 4 45
BW-BH20030 6 30
BW-BH25045 10 250 5 45
BW-BH25030 6 30
BW-BH30045 12 300 6 45
BW-BH30030 9 30
BW-BH35045 14 350 9 45
BW-BH35030 12 30

Presentacion de producto

Placa de martillo de arbusto tipo satélite









Solicitud:

Procesamiento fino de granito, mármol, concreto y asfalto.



Use para el molinillo angular.



Preguntas más frecuentes

1.¿Cuál es la herramienta Lychee Noodle?
Los martillos de Bush han existido mucho tiempo y han demostrado la forma más fácil de
texturizar la piedra, el concreto y el asfalto.

2. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?
Preparación de superficie para recubrimientos.
Expone rápidamente un agregado grande.
Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

3.¿Cómo usar y mantener la herramienta de martillo de Bush?
No aplique demasiada presión sobre el martillo. Esto evitará que el rodillo se detenga y, por



lo tanto, disminuirá la vida útil del acero de tungsteno.
Después de cada uso, limpie los rodillos, seca y aplique aceite a los husos. Será ideal
sumergir los rodillos en aceite para evitar el óxido del huso.
Las puntas de los rodillos se pueden volver a vestir con cuchillas de diamante cuando se
vuelven ineficientes.

Contáctenos:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com
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