
Introduction:
Le cadre de soudage automatique BWM-WMDGS pour scie à ruban à diamant est une machine d'automatisation électrique
dotée d'un PLC (contrôleur de logique programmable), d'un dispositif de protection contre la déformation à blanc, composite
avec dispositif électrique et dispositif pneumatique. Cette machine peut finir automatiquement les étapes de soudage. Les
étapes manuelles mettent le segment, la soudure et le flux de soudure.
Caractéristiques:
La machine de soudure 1.Automatic pour le groupe de diamant a vu, une économie de temps et de travail.
La machine à souder 2.This a une vitesse élevée pour la scie à ruban diamantée.
3.ALe cadre de soudage utomatic pour scie à ruban à diamant est une machine à automatisation électrique dotée d'un PLC
(contrôleur de logique programmable)
Spécification:
Ceci est la spécification normale de notre cadre de soudage automatique pour scie à ruban à diamant: 

Modèle  BWM-WMDGS

Diamètre de brasage  mm  Longueur: 5000m, hauteur: 75-250mm; épaisseur: 0.5-8mm

Tolérance de verticalité  mm  ≤ ± 0,025
parallélisme Tolérance  mm  ≤ ± 0,025
Capacité de brasage  pcs / h  280-580

Pression de l'air  mpa  0.8
Pression hydraulique  mpa  ≥0,2

Puissance  w  400
Poids  kg  242

Dimension du chariot  mm  6500 * 800 * 1800
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Contactez nous: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.
Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net


