
Introduction:

Les meules diamantées B30 Demi Bullnose sont utilisées pour les rectifieuses portatives,
pour les comptoirs de profilage. .

Fonctionnalité:

1.Wet polissage;
Polissage 2.Flexible et lisse; 
3. meulage rapide et polissage sans scrach.

Spécification:

Spécification de B30 Demi Bullnose Diamond Router Bits:

DIAMETRE EXTERIEUR (MM): B30mm

TAILLE: 30mm

GRINCER: 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 7 #
(0 #, 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #)

ÉPAISSEUR: 2.0mm

RPM: 4500

QUALITÉ: Une classe

MATÉRIAU DE PAD: segment de diamant + noyau d'acier

TAMPON DE POLISSAGE (SEC OU HUMIDE): Humide

MODÈLE BW-B30

APPLICATION: Granit, béton, marbre, pierre

MASTER PACK / WEIGHT (KGS): 8pcs / set, 5kgs / set

D'autres spécifications de bits de routeur peuvent également être personnalisées selon les
clients.

Image:

B30 Bits de routeur de diamant de Demi Bullnose pour la machine de profilage de bord tenue
dans la main



  



 

Si vous voulez en savoir plus sur les fraises diamantées, veuillez cliquer ici. Fraises
diamantées

Contactez nous:

https://www.diamondtools.top/fr/products/Profile-Wheels-Router-Bits.htm
https://www.diamondtools.top/fr/products/Profile-Wheels-Router-Bits.htm


Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
Adresse: ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine 
Code postal: 362342 
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220 
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net


