
Introduction:

T segment de base de diamant forets sont adaptés pour la machine de forage de stand, électrique
tenus à la main 

foreurs ou machines CNC de forage à sec petits projets tels que le forage nos gouffres pour les
robinets 

ou des petits trous sur les dalles. Les segments T sont soudés dans le tuyau d'acier et ne seront pas
tomber facilement 

vers le bas de l'acier.

 

Caractéristiques:

1.Applicable pour la plupart des machines de forage de stand, les foreurs à main ou des machines
CNC.

Forets 2.Ces sont principalement pour une utilisation à sec.

3.Good équilibre et des performances stables.

4.High efficacité et une plus grande longévité.

5.Diamond électrolytique sur la surface du tube en acier.

 

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre segment de couronne de diamant peu carottes
de forage ::

Nom du
produit

Diamètre Segment Size Longueur Adaptateur Applications

T Segment
Noyau de
Diamant
Mèche

32 mm (1-1 / 4
")

16x3x10 4 ''
(100mm)

5/8 "-11
M14
1/2 gaz

Granite
Marbre
Pierre
artificielle
Quartz

35mm (1-3 / 8
")

16x3x10

38 mm (1-1 / 2
")

16x3x10

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par
les clients.

Qualité: Normale, Bonne qualité, Premium.


