
Introduction:
La foreuse à pierre à double ventouse BW-3300 est conçue pour percer des trous dans la pierre, le
béton 
et autres matériaux de construction. Appliquer avec des forets de ø100mm max. Utiliser humide et
sécher à la fois 
disponible.Pratique et sûr.

Caractéristiques:
1.Wet utiliser et sécher à l'aide sont tous deux disponibles .. 
La vitesse 2.The peut être ajustée selon vos demandes. 
3.En utilisant l'électricité comme puissance, le couple de rotation est stable et fort. 
Poids 4.With approprié, facile à utiliser.

Caractéristiques:
Les caractéristiques suivantes de notre machine de forage de pierres à double meunier sont les
suivantes:

Paramètres Numérique
Type BW-3300
Max diamètre de forage 100 mm
Dimension 450mm * 400mm * 230mm
Vitesse nominale 1000 R / Min
Puissance d'entrée nominale 1000 W
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tension nominale 110/220 V
Poids 7,9 kg

Les spécifications ci-dessus sont données à titre indicatif. D'autres spécifications ou des spécifications
spéciales peuvent être commandées par les clients.

Remarque:
1.Please placez la perceuse sur une base plane et stable lors du travail de forage.
2.Pour votre sécurité, veuillez utiliser un protecteur de fuite.

Contactez nous:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.
Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net


