
Description du produit:
Courte introduction:
Diamant diamant diamant d'étalonnage est le plus couramment utilisé pour calibrer et
atteindre une épaisseur uniforme sur la surface des carreaux de céramique avant de polir.
Grâce à l'amélioration technique continue et aux retours de nos clients, nos rouleaux
diamantés à calibrage diamantés sont approuvés pour leur bonne netteté, leur longue durée
de vie, leur faible consommation d'énergie, leur faible bruit de fonctionnement, leur excellent
fonctionnement et leurs performances stables.
Humide utiliser seulement avec suffisamment d'eau, rapide et & Meulage facile, longue durée
de vie, performance parfaite.
Tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché.
D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les besoins.
Détails:
Spécification du rouleau d'épaisseur fixe de diamant:
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Des photos:
Les expositions suivantes ne sont qu'une partie du rouleau d'épaisseur fixe de
diamant:

   



   

Ci-dessus est une image de nos rouleaux d'étalonnage de diamant conventionnels,
D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les besoins.
Emballage et & Livraison:
Diamant fixe des rouleaux d'épaisseur d'emballage dans le bois.
Nous pouvons également emballer le rouleau d'épaisseur fixe de diamant selon vos
conditions.
Des spécifications spéciales doivent être négociées pour les délais de livraison.
Contactez nous:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
Adresse: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine
Code postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18650679939
Email:boreway01@boreway.net

https://www.diamondtools.top/frmailto:boreway05@boreway.net.html

