
Description du produit:

Courte introduction:

D120 * V20 * 20H Roues de meulage de profil de diamant segmenté pour la céramique
habituellement installée dans la machine à broyage continu, principalement pour le bord de
broyage de la céramique et d'autres matériaux.

Traits:
1, la conception unique avec une bonne netteté permet un élimination facile de la poussière,
un faible bruit et une sécurité.
2, ce produit offre une précision élevée et une surface lisse dans le traitement de la
céramique.
3, avec une caractéristique d'une précision à haute efficacité en forme et en taille.
4, d'autres spécifications sont disponibles à la demande du client.

Détails:

Spécification de D120 * V20 * 20H Roues de meulage de profil de diamant:

Diamètre: 120 mm
Forme: V20
Hight: 20 mm
Grit: 30/40 #, 60/80 #, 200 #
Type: utilisation humide
Metérial: métal et diamant
Matériaux applicables: céramique
Machine d'adaptation: Machine de broyage continu
Lieu d'origine: Chine

Ce qui suit ne montre qu'une partie du produit, d'autres produits peuvent être
personnalisés en fonction de vos besoins
Si vous ne trouvez pas le produit que vous souhaitez, veuillez nous contacter pour
plus de détails sur les produits.

30/40 # Roues de broyage de profil de diamant segmenté



 

60/80 # Roues de broyage de profil de diamant segmenté

 



D'autres spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences.

Emballage:

Produits emballés dans le carton.

Nous pouvons également emballer les produits en fonction de vos besoins.

Des spécifications spéciales doivent être négociées pour des délais de livraison.




