
Description du produit:
Courte introduction:
Foret de carottage de diamant de D35x105Lx5 / 8 "-11 avec le segment de couronne sec
pour le granit principalement utilisé pour des pierres de forage, processus de production est
la soudure de haute fréquence ou la soudure laser, habituellement utilisée sur la foreuse
portative, poudre métallique, a une longue durée de vie et une performance stable.
Ce type de foret à diamant standard est de 35mm, la longueur est de 105mm, la connexion
est de 5/8 "-11 et le traitement est en fritté, principalement utilisé pour le perçage des
pierres.
Tous nos produits ont été strictement testés avant l'accès au marché.
D'autres caractéristiques peuvent être personnalisées selon les besoins.
Spécification:
Spécification de bits de forage de noyau de diamant fritté:

prénom Diamètre Longueur Connexion Application
Forets diamantés 35 mm 105mm 5/8 "-11 Pierre

D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon le besoin.
Images:
Ces images ne sont que des parties de forets diamantés frittés,
Si vous voulez connaître plus de détails sur les forets diamantés, veuillez nous contacter.



Remarquer:
1.Avant d'acheter, s'il vous plaît fournir le modèle de la machine.
2. S'il Vous Plaît fournir le matériel avant l'achat.
3. D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences.
Emballage et & livraison:



À propos de nous:







Paiement:



Contactez nous:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Adresse: Rue de Hongxing, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine
Code Postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
Facebook: Sherry Huang
Email: borewa02@boreway.net


