
Introduction:

Diamond Rock noyau de béton foret avec adaptateur amovible est adapté à la machine de forage de
stand, électrique tenu à la main 

foreurs de percer le béton et autres matériaux de construction. La Adaptateur amovible méthode
prouver les avantages que 

haute efficacité et flexible.

 

Caractéristiques:

1. Hl'efficacité et IGH  longue durée de vie.

2. La conception idéale de Adaptateur amovible peut offrir de forage hautement flexible.

 

Spécifications:

Les suivants sont les spécifications normales de notre droche iamond noyau de béton foret avec
adaptateur amovible:

    Code No. Diamètre Segment Size          Usage Longueur du
tuyau

Procédé de
soudage Adaptateur

 BW-DCDB-00

20 mm (3/4 ") 17 / 12x3x10

    Sec ou
humide

100mm ou
85mm

Soudage argent
ou de soudage au

laser

5/8 "-11
 M14
1/2 "

22mm (7/8 ") 17 / 12x3x10
25 mm (1 ") 17 / 12x3x10
29mm (1-1 / 8 ") 17 / 12x3x10
32 mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35mm (1-3 / 8 ") 16x3x10
38 mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45 mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63 mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70 mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76 mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102 mm (4 ") 22x3.5x10
110 mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127 mm (5 ") 24x4x10

Les spécifications ci-dessus sont pour référence, d'autres spécifications peuvent être commandés par
les clients.
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