
Introduction:

Haut precadre de brasage cision pour scie circulaire au diamant & carotteuse est une machine récemment
mise au point pour l’industrie. Elle est facile à utiliser, précise, stable et stable. hjerapport coût /
performances gh comparé à une machine importée.La machine améliore la précision du brasage & force
de couple du diamant cirdisques cular et réduit l’affûtage & le coût de la main-d'œuvre est considérable

Caractéristiques:

Nous adoptons une conception facile de la division en deux pour fixer la position, ce qui permet au
travailleur d’utiliser le rack avec une formation de base.

Spécification:

Brasage Longueur:4800-5500mm

Brasage épaisseur:1.2 ~ 3.0

Hauteur de brasage：90 ~ 200mm

Précision de positionnement:Surface de tolérance de segment:±0,05Tolérance de symétrie de la
lame:±0,05



Image:

Recommandation à l’appui de l’utilisation de notre poste de soudage à haute fréquence:

http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html


Contactez nous: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Adresse: Centre 605 Huahui, ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine.
Code postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contact: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net
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