
Description du produit :
Brève Introduction :
L’ébavureuse est utilisé pour enlever des bavures de segments diamantés après frittage, il
peut également être utilisé pour enlever les bavures de certains autres matériaux bloc solide.
Caractéristiques :
1 * structure simple, de faible taux d’échec.
2 * la machine elle-même n’est pas très bruyante,.
3 * consommation de puissance faible.
Tous nos produits ont été rigoureusement testés avant l’accès au marché.
D’autres caractéristiques peuvent être personnalisés selon les exigences.
Détails :

Spécification du diamant segmenter ébavureuse :
 Paramètres  Numérique

 Type de  BWM-DM01
 Tension d’alimentation  220V \/ 380 V
 Puissance du moteur  750 W

 Vitesse  29 TR\/MIN
 Volume \/ camion  25 KG

 Poids  60 KG
 Dimensions de l’équipement  950 * 450 * 750 mm

Autres spécifications peuvent être personnalisées selon les besoins
Photos :
Les spectacles suivants ne sont qu’une partie de l’ébavureuse de diamant
segment : 







Emballage et expédition :

Diamant segment ébavureuse d’emballage dans le bois.
Nous pouvons également emballer l’ébavureuse selon vos besoins.
Spécifications particulières doivent être négociés pour les délais de livraison.
Nous contacter :

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Adresse : Ville de Shuitou, Quanzhou, Fujian, Chine
Code postal : 362342
TÉL : (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812
TÉLÉCOPIEUR : (+ 86) 595-86990220
WhatsApp :+ 86-18359335376
Facebook :ChoisDong
Messagerie :boreway05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/frmailto:boreway05@boreway.net.html

