
Description du produit:

1.40x4.2x15mm Segment de coupe de pointe rapide Avec des performances de travail
élevées, il laissera la lame ne pas puce ni casser des dalles tout en coupant.

2.Le petit segment de coupe en pierre en forme de ventilateur Atteindre la suppression
idéale des débris et un meilleur refroidissement, améliore la netteté et l'efficacité de la
coupe.

3.Cette conception réduit l'interface de pierre lame lors de la coupe qui minimisera la
réduction des frictions et du bruit. Par rapport aux produits similaires sur le marché
international, il a le même niveau technique et le même rendement du ratio élevé.

Caractéristique:

1. Segment de diamant pour la coupe andésite, bon résultat de coupe et coupe rapide.

2. Ce type de lame peut réduire efficacement le bruit et protéger l'environnement.

3. Ces produits peuvent être largement utilisés sur diverses machines d'alimentation et
environnement.

Spécification de produit:

Les spécifications normales sont les suivantes Segment de coupe de pointe rapide :

Diamètre de la
lame

Taille du
segment
(Lxwxh)

SoudageTraiter SegmentTraiter

12 pouces, 500mm 40x4.2x15mm Soudure haute fréquence Pressage à froid, chaud
Pressing de frittage

Les spécifications ci-dessus sont uniquement à titre de référence, d'autres spécifications
peuvent être disponibles conformément à la demande du client.

Autres spécifications de la tête de lame de scie pour la coupe andrésite:

Lame
Diamètre

Taille du segment
(Lxwxh) Application

400mm 40x3.5x15mm Unse soulever
400mm 40x3.6x15mm Andésite
500mm 40x4.2x15mm Andésite
500mm 40x4.5x15mm Andésite
600mm 40x5.0x15mm Andésite
800mm 40x6.0x15mm Andésite
900mm 40x7.0x15mm Andésite

https://www.diamondtools.top/fr/products/Diamond-Segment-For-Cutting-Andesite.html


1000mm 40x7.0x15mm Andésite
1600mm 24x9.0x15mm Andésite

Émission de produits

Bon segment de diamant acharné et longue durée de vie pour la coupe andésite
Fabricant & Fournisseur







Application:

Utilisation humide pour la lame de scie de diamants 500mm, pour la coupe andésite.

Coupe de segment de diamant Fournisseur Chine pour le pressage à froid ou le frittage à
chaud.

Segment de coupe de pointe rapide pour la découpe de table et la machine de découpe de
pont.

Andésite Bit est principalement destiné au marché indonésien. Nous fournissons également
un bit Bit Bit et un bit de rectification dans d'autres marchés. Nous les vendons aussi
séparément



FAQ

1. Offrez-vous des échantillons gratuits?

Normalement, nous n'offrons pas d'échantillons gratuits, mais nous garantissons la qualité de
notre produit.

2. Comment est votre qualité?

Nous avons un système très sérieux de contrôle. Nous garantissons les performances élevées
de nos produits.

3. Existe-t-il des frais d'expédition bon marché pour importer dans notre pays?

Pour les petites commandes, Express sera le meilleur, et pour la commande en vrac, la voie
du navire de mer est préférable mais prend plus de temps. Pour les commandes urgentes,
nous vous suggérons via Air à l'aéroport ou par courrier express à votre porte.

4. Comment transporter le produit?

Nous allons prendre de bonnes mesures de protection pour les produits, protégerons
l'intégrité et la sécurité des produits et fournirons d'autres méthodes de transport tels que la
mer, la terre et l'air pour vous servir, de sorte que les produits puissent atteindre la porte du
client parfaitement et en toute sécurité.



Nous contacter:

 N ° 605 Huahui Centre, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tél: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


