
La description:

Chine Fournisseur de foret de base de la maçonnerie D25 * 155L * M20 est produit par
soudage en argent ou au soudage au laser.

Il peut convenir aux machines de forage de support ou à des foreurs à main électrique ou à la
machine CNC.

Pour percer des types de granit ou d'autres pierres.

L'argent soudé est préférable pour une utilisation humide et le laser soudé est préférable
pour une utilisation à sec.

Caractéristiques:

1.Designé pour les trous de forage

2.Bonne stable et longue durée de vie.

3.Can être une utilisation sèche ou humide. (Chine Fabricant de foret de base en béton)

Caractéristiques:

Voici la taille normale du foret de noyau de diamant pour schiste D25 * 155L * M20:

Numéro de
code

Diamètre Taille du
segment

Utilisation Longueur de
tuyauterie

Méthode de
soudage

Adaptateur

https://www.diamondtools.top/fr/products/Supply-Diamond-Core-Drill-Bit-For-Shale-D25-155L-M20.html
https://www.diamondtools.top/fr/products/Diamond-Rock-Concrete-Core-Drill-Bit-With-Detachable-Adapter.html


BW-DDB-S03 20mm (3/4 ") 17 / 12x3x10 Mouiller
ou alors

Sec

4 "
(100mm)

Soudage en
argent

ou alors
La soudure au

laser

5/8 "-11
M14

1/2 "gaz
22mm (706/8 ") 17 / 12x3x10

25mm (1 ") 17 / 12x3x10
29mm (1-1 / 8

")
17 / 12x3x10

32mm (1-1 / 4
")

16x3x10

35mm (1-3 / 8
")

16x3x10

38mm (1-1 / 2
")

16x3x10

42mm (1-5 / 8
")

16x3x10

45mm (1-3 / 4
")

16x3x10

50/51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4

")
22x3.5x10

60mm (2-3 / 8
")

22x3.5x10

63mm (2-1 / 2
")

22x3.5x10

70mm (2-3 / 4
")

22x3.5x10

76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 " 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2

")
22x3.5x10

100mm (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8

")
22x3.5x10

127mm (5 ") 24x4x10

La spécification ci-dessus est juste une référence pour le client.autuite spécification peut
être commandée par des clients
(Chine Bit de foret de bits de diamant)

Émission de produits

Diamond Beach foret for schiste D25 * 155L * M20X1.5P

https://www.diamondtools.top/fr/products/Hot-sell-Diamond-Tip-Core-Drill-Bit-For-Stone-D25-100L-M14.html
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