
Introduction:
D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Aspirateur à bras de diamant broyé Bit Sont habituellement
utilisés après les broyeurs de diamant, éliminant rapidement la poussière, la roue de l'évier en
diamant.
Il est idéal pour le retrait rapide des stocks ainsi que pour les lignes de sciage qui sont conçues pour
couper le granit, la pierre d'ingénierie et le marbre, les comptoirs, les dessus de cuisine et les bassins.
Ils sont généralement montés sur des machines CNC ou Radial Arm, pour le meulage des trous,
l'ancre et le trou borgne.  
Centrer les trous d'alimentation en eau dans chaque bit.
Utilisation humide uniquement. 

Fonctionnalité:
1. Vitesse plus rapide et plus longue 
2. Moins de bruit et basse ampère

Caractéristiques:
Voici les spécifications habituelles concernant la D25 * 160T * 200L * 1/2 "G CNC Aspirateur à bras de
diamant broyé Bit  :

Diamètre Alésage (mm) Longueur du segment Numéro
de
segment

20mm (3/4 ") 1/2 gaz
(Filetage
masculin)

40mm
45mm
50mm
60mm

4-6pcs

25mm (1 ")

30 mm (1-1 / 4 po)

35mm (1-3 / 8 ")

40mm (1-5 / 8 ")

50mm (2 ")
60 mm (2-3 / 8 po)

Les spécifications ci-dessus sont à titre de référence, d'autres spécifications peuvent être
commandées par les clients.
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Produit connexe:

Bague à diamant brasé sous vide à 3/4 "CNC pour compteur de meulage 



Contactez nous:
Fujian Nanan Boreway Machinery CO., Ltd.
AJOUTER: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Chine
Code postal: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: forage02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Wechat: Sherry_154
Courrier électronique: boreway02@boreway.net

https://www.diamondtools.top/fr/products/3-4-CNC-Vacuum-Brazed-Diamond-Finger-Bit-For-Grinding-Counter-Top-D20-65T.html

