
पिरचय:

BW-HP100 बुद्िधमान हाइड्रोिलक दबाया मशीन हीरा क्षेत्रों के प्रेस टुकड़े के प्रसंस्करण के िलए बनाया गया है।
िनयंत्रण प्रणाली understand.It का अिधकतम दबाव के िवश्वसनीय सहज और आसान कर सकते हैं अप 100 टन करने के िलए नई औद्योिगक
पीएलसी आदमी की मशीन इंटरफेस तकनीक का उपयोग करता है।

िवशेषताएं:

1. उच्च पिरशुद्धता, िवश्वसनीय प्रदर्शन, स्िथर compressure और कभी stucking ढालना।

2. मशीन िगरोह देखा क्षेत्रों, हीरा क्षेत्रों और असामान्य आकार खंडों का िनर्माण करने में मािहर हैं। 

3. यह सकारात्मक िवस्थापन का उपयोग करता है और स्वचािलत िखला िडजाइन।

4. संचालन प्रणाली बहुत ही सहज और समझ में टच स्क्रीन का उपयोग करता है।

एक व्यक्ित को इस तरह की मशीनों के 3-10 सेट से संचािलत करने के िलए 5. आसानी से आपरेशन, यह आसानी से है।

6. हर बार यह उत्पादन क्षमता में सुधार, (मोल्ड में पिरवर्तन के साथ के बाद) 1-6 टुकड़े को दबा सकते हैं। 

7. अपने काम के दबाव दबाव स्िवच द्वारा िनयंत्िरत िकया जाता है। 

िविनर्देशों:

followings के हमारे 100 टन बुद्िधमान हाइड्रोिलक दबाया मशीन के सामान्य िविनर्देशों हैं:

 पैरामीटर्स  न्यूमेिरकल
 टाइप  BW-HP100
 कुल िबजली  7.5 िकलोवाट
 वोल्टेज  380 वी
 कार्य करना चालू  18 ए
 िनयंत्रण प्रणाली
वोल्टेज

 24 वी

 दबाव िनयंत्रण सीमा  0-100 टन
 तेल टैंक मात्रा  230 एल
 दबाव की श्रेणी  न्यूनतम वजन 0.5g (सिहत हीरे पाउडर)

 (डायमंड पाउडर सिहत नहीं) न्यूनतम वजन 0.4g
 अिधकतम वजन 50 ग्राम (मोल्ड के साथ के बाद)

 िनयंत्रण प्रणाली  उद्योग पीएलसी और टच स्क्रीन
 मशीन की मात्रा  760mm * 1600 * 2300mm (एल * डब्ल्यू एच)
 भार  1800 िकलो
 त्रुिट सीमा  0.02 ग्राम / पीसी ±
 उत्पादन के मात्रा  1200 बार / एच

ऊपर िविनर्देशों अन्य या िवशेष िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है, के संदर्भ के िलए कर रहे हैं।


