
पिरचय:

हीरा वेल्ड कर सकते हैं "BW-HJ2200" वेल्िडंग फ्रेम ø2200mm को ø350mm से ब्लेड देखा। 

िवशेषताएं:

1.Double िसलेंडर दबाना, वेल्िडंग िसर सटीकता सुिनश्िचत करने के िलए। 

2.Dual क्लेम्िपंग िसलेंडर, वेल्िडंग की प्रक्िरया मैट्िरक्स तनाव नुकसान करता है। 

यांत्िरक ज्यािमित के उपयोग के िलए िडवाइस clamping 3.Head, समरूपता और सटीकता सुिनश्िचत करता है। 

4. आसान संचािलत करने के िलए समय और प्रयास, पु सरल प्रिशक्षण बचत, संचािलत करने के िलए।

िविनर्देशों:

followings के हमारे 2200mm देखा ब्लेड वेल्िडंग मशीन फ्रेम / रैक के सामान्य िविनर्देशों हैं:

पैरामीटर्स न्यूमेिरकल
टाइप BW-HJ2200
वेल्िडंग रेंज Ø350-ø2200 िममी
आयाम 650mm * 700mm * 1900mm
शीर्षता ≤ 0.03 िममी ±
रन आउट ≤ 0.03 िममी ±
पानी का दबाव ≥0.2 एमपीए
शक्ित 400 W
भार 200 िकलो
वेल्िडंग गित 3-9 एस / पीसी
हवा का दबाव 0.8 एमपीए
पानी की खपत 2 m³

ऊपर िविनर्देशों अन्य या िवशेष िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है, के संदर्भ के िलए कर रहे हैं।

नोट: इस मशीन उच्च आवृत्ित वेल्िडंग मशीन, एयर कंप्रेसर और पानी पंप शािमल नहीं है।


