
पिरचय:

"BWM-HJ165" वेल्िडंग फ्रेम ø2300mm को ø250mm से देखा ब्लेड वेल्ड कर सकते हैं (उच्च 1000mm बढ़ाया जाना
चािहए)। इसके अलावा, वेल्िडंग फ्रेम की तरह के बाद िवशेष रूप से संशोधन ब्लेड देखा िगरोह वेल्िडंग के िलए इस्तेमाल िकया
जा सकता है। 

 

िवशेषताएं:

1.Compact संरचना, आसानी से सामान की खरीद, पहनने भागों में से अिधकांश बल्िक सेवा एजेंटों पर भरोसा से अपने पक्ष में
वायवीय उपकरण की दुकान में पाया जा सकता है।

2. उच्च दक्षता और सटीकता, कम ऊर्जा की खपत।

3. िगरोह वेल्िडंग के िलए इस्तेमाल िकया जा िवशेष रूप से संशोधन के बाद ब्लेड देखा।

 

िविनर्देशों:

followings के हमारे 2300mm देखा ब्लेड वेल्िडंग मशीन फ्रेम / रैक के सामान्य िविनर्देशों हैं:

पैरामीटर्स न्यूमेिरकल
वेल्िडंग रेंज Ø240 - Ø1300 िममी (अिधकतम Ø2300mm)
शीर्षता ≤ 0.03 िममी ±
समानता ≤ 0.03 िममी ±
दर वेल्िडंग (अनुभाग मात्रा / िमन) 4-12 पीसीएस / िमन
हवा का दबाव 0.3-0.6 एमपीए
पानी का दबाव ≥0.2 एमपीए
वोल्टेज 220V (एकल चरण), 50 हर्ट्ज
पावर (एलईडी प्रकाश से) 370 डब्ल्यू
पानी की खपत / एच 1.5-2 m³
मशीन आयाम 1030mm * 550mm * 1840mm
उपकरण भार 160 िकलो
पैकेज डाइमैन्शन L2000 * W680 * H700 (क्षैितज)
पैकेज वजन (लकड़ी पैकेज) 200 िकलो

ऊपर िविनर्देशों अन्य या िवशेष िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है, के संदर्भ के िलए कर रहे हैं।

नोट: इस मशीन उच्च आवृत्ित वेल्िडंग मशीन, एयर कंप्रेसर और पानी पंप शािमल नहीं है।


