
पिरचय:
इस उपकरण के.एच. (िविभन्न दबाव के अनुसार दो अलग अलग मॉडल में बांटा गया है - 35T 
और के.एच.-60T)। आमतौर पर इस्तेमाल िकया यांत्िरक ठंड प्रेस मशीनों के आधार पर, हम भी बनाया
 ज्यादा सुधार और समायोजन। यह बड़े, मध्यम और छोटे से देखा की दबाने के िलए इस्तेमाल िकया जा सकता 
ब्लेड खंड, पंखे की आकृित के खंड 14 के व्यास, 12, 10, 8, 6 िममी ड्िरल िबट खंड और कुछ 
िवशेष आकार खंड, आिद

नई सुिवधाओं:
1. चार गाइड खंभे की संरचना, उच्च पिरशुद्धता के साथ मोल्ड में धातु पाउडर िखला, 
ठंड प्रेस ढालना स्थािपत करने आसानी से और बस है;
2. स्क्रीन बहुत ऑपरेटर के िलए सुरक्षा के पहलू में वृद्िध, ब्रेक के साथ िमलकर काम कर रहा है;
3. रखरखाव दर िपछले समान तुलना में काफी कम है, पहनने भागों अनुकूलन को मजबूत बनाना 
मशीन की सेवा के जीवन में वृद्िध के उपकरणों,;
4. छोटे और नाजुक एलईडी काम प्रकाश;
5., साँस के रास्ते में धातु पाउडर दूध िपलाने की एक छोटी में extraly अिधक दो बार िखला 
दूरी से और अिधक सटीक;
6. इस उपकरण के दबाव को दूर कर सकती है एक हाथ पिहया बदल रहे हैं, एक दबाव राहत िडवाइस है 
आसानी से जब मशीन अटक गया है;
7. यह भी प्रेस के िलए इस्तेमाल िकया जा सकता

िविनर्देशों:
followings के हीरे खंड के िलए मशीन दबाया 60T स्वचािलत यांत्िरक ठंडा कर रहे हैं:

पैरामीटर
अिधकतम काम के दबाव 60000 िकलोग्राम
मोल्ड गुहा का न्यूनतम आकार 5 × 5 िममी
मोल्ड गुहा का अिधकतम आकार 50 × 70 िममी
मोल्ड के आकार एल (220-250) * डब्ल्यू (130-150) * एच

(20-40) एम.एम.
हॉपर बॉक्स की सबसे बड़ी मात्रा 30 िकलो
धातु पाउडर की अिधकतम ऊंचाई 0.5-30 एम.एम.
धातु के टुकड़े का वजन सटीकता ± 2% 
समय के अनुसार धातु का टुकड़ा की
मात्रा

1-4 पीसी

मोटर शक्ित 4 िकलोवाट
रेटेड वोल्टेज 380 वी
वर्तमान रेटेड 10:00 पूर्वाह्न
कार्य कुशलता 21 बार / िमनट
ऊपर की ओर की दूरी 80 एम.एम.
उपकरण आयाम L850 * W1150 * H1800 (चेहरा कोण)
कुल भार 1000 िकलो

हमारे पास भी है 35T स्वचािलत यांत्िरक ठंड हीरे खंड के िलए मशीन दबाया

http://www.diamondtools.top/products/35T-Automatic-mechanical-cold-pressed-machine-for-diamond-segment.html

