
पिरचय:

उच्च पीआरईहीरा पिरपत्र देखा और amp के िलए cision टांकना फ्रेम; कोर ड्िरल industry.It की आसान संचािलत करने के िलए,
सटीक, स्िथर और amp के िलए एक नव िवकिसत मशीनरी है; जमैंआयाितत मशीन की तुलना में प्रदर्शन के अनुपात में जीएच
लागत।मशीन टांकना पिरशुद्धता & amp में सुधार; हीरा सीआई के टोक़ ताकतआरcular िडस्क और sharpening & amp कम करता है;
श्रम काफी लागत आती है।ग्रुप बी मशीन में, कटर िसर स्वचािलत रूप से ठंडा और रीसेट, गरम, बनाते हैं।

िवशेषताएं:

हम बुिनयादी प्रिशक्षण के साथ रैक का उपयोग करने के कार्यकर्ता जो सक्षम स्िथित को ठीक करने के िलए आधा करने का आसान
िडजाइन को अपनाने।

िविशष्टता:

व्यास टांकना:280-800mm (पिरपत्र देखा के िलए)

क्षमता टांकना:प्रित घंटे (व्यास 350mm के िलए) 8-12 िडस्क।

स्िथित सटीकता:खंड सिहष्णुता की सतह:±0.05 िममी,ब्लेड समरूपता सिहष्णुता:±0.05 िममी।

मॉडल आयाम वजन टांकना व्यास
GHA250 / 800C 86×80×160 150kg 250 ~ 800mm
GHA250 / 1600C 100×86×180 230kg 250 ~ 1600 िममी
GHA250 / 2000C 110×90×205 280kg 250 ~ 2000 िममी
GHA250 / 2500C 110×90×2250 320kg 250 ~ 2500 िममी

िचत्र:



उपयोग हमारे उच्च आवृत्ति हीटिंग वेल्डिंग मशीन समर्थन सिफारिश:

http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html


http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html

