
पिरचय:
हीरा ब्लेड और खंड काटने arrayed व्यापक रूप से िविभन्न िबजली मशीनों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और 
environments.The हीरे के कणों क्रम में रखा जाता है, तो ब्लेड तेज हो सकता है और 
िटकाऊ काटने प्रदर्शन, 100% अिधक काटने जीवन के िलए 30% की पेशकश करते हैं।

 िवशेषताएं:
दक्षता 1.Cutting 30% अिधक, ऊर्जा की खपत में 30% अिधक कम करने में सुधार।
2. अच्छा काटने, तेजी से काटने और लंबी उम्र।
ब्लेड की 3.This प्रकार प्रभावी ढंग से शोर को कम करने और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं।

िविनर्देशों:
followings के हमारे हीरा arrayed काटने ब्लेड और खंड के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद 
नाम

व्यास
(िममी)

इस्पात
कोर
(िममी)

खंड आयाम
(िममी)

खंड 
संख्या

उपयोग

हीरा
Arrayed
धार
काटना
ब्लेड
के िलए
ग्रेनाइट

Ø300 2.2 * 3.2 * 15 43/40
(20)

21 ग्रेनाइट

Ø350 2.2 * 3.2 * 15 43/40
(20)

24

Ø400 2.6 * 3.6 * 15 43/40
(20)

28

Ø450 3.0 * 4.0 * 15 43/40
(20)

32

Ø500 3.0 * 15 40 * 4.0 (20) 36
Ø600 3.6 * 15 40 * 4.6 (20) 42

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।


