
पिरचय:

इन हीरे के तार और मोितयों का उपयोग गीले किटंग के िलए िविभन्न प्रकार के कंक्रीट के िलए
िकया जाता है, हटाने के िलए

बड़े कंक्रीट जैसे पुल, नींव, मोटी दीवारें आिद।

िवशेषताएँ:

1. Boreway डायमंड वायर और कंक्रीट के िलए मोितयों के िलए, िविभन्न प्रकार के कंक्रीट के
िलए सार्वभौिमक गीले काटने वाले तार।

2. िसंथेिटक रबर मोितयों, तार और वसंत के िलए बहुत अच्छी तरह से पालन करता है। यह िडजाइन
सुरक्षा करता है

पहनने के िखलाफ और वसंत और तार को दूिषत करने से घोल को रोकता है।

3. ये तार बहुत तेज़, िचकनी और कम शोर में कटौती प्रदान कर सकते हैं। छोटे मनका व्यास भी

एक किठनाई खत्म करने के िलए एक समस्या को सुलझाने वाले तार के रूप में उपयोग करने की
अनुमित देता है।

िवशेष िववरण:

अनुवर्ती हमारे हीरे के तार और कंक्रीट के िलए मोितयों के सामान्य िविनर्देश हैं:

व्यास मनका अनुरक्ित आवेदन पत्र शक्ित वायर गित क्षमता जीवन काटना

िममी पीसी/एम िकलोवाट एमएस एम/एच m g/m
9.5 40 रबर+वसंत आर सी 8 ~ 25 20 ~ 30 1 ~ 4 1 ~ 5
10.5 40 रबर+वसंत आर सी 8 ~ 25 20 ~ 30 1 ~ 3 1 ~ 5
10.5 40 रबर+वसंत ईआरसी 10 ~ 35 20 ~ 30 1 ~ 3 1 ~ 5
1 1 40 रबर+वसंत आर्क 10 ~ 35 20 ~ 30 0.5 ~ 3 1 ~ 5

आरसी: प्रबिलत कंक्रीट; ईआरसी: अितिरक्त प्रबिलत कंक्रीट; क्लास आर्क: अपघर्षक प्रबिलत
कंक्रीट।

उपरोक्त िविनर्देश संदर्भ के िलए हैं, अन्य िविनर्देशों को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा
सकता है।


