
Boreway सैंडिवच नाली एम आकार हीरा खंड के िलये काट रहा है संगमरमर

फ़ायदा:

1। संगमरमर िनर्माता के िलए एम आकार हीरा खंड हीरे के उद्घाटन के िलए आसान है।

2. अच्छा काटने का पिरणाम: िचकनी काटने, सपाट सतह और यहां तक िक आकार।

3. स्िथर किटंग, संकीर्ण किटंग गैप, पत्थर की अपिशष्ट में कमी।

4. 1400 िममी उच्च ग्रेड डायमंड िडस्क सेगमेंट में काटने की प्रक्िरया में अच्छी
तीक्ष्णता और उच्च दक्षता है, इस बीच, इसका एक लंबा जीवनकाल है।

िवशेषता:

1।पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेिरका, दक्िषण अमेिरका, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेिलया और अन्य
िवदेशी बाजारों में बड़ी संख्या में िनर्यात िकया गया; उत्पाद की गुणवत्ता सर्वसम्मित से
िवदेशी ग्राहकों को मान्यता दी जाती है।

2।संगमरमर िनर्माता के िलए एम आकार हीरा खंडडीरासायिनक बॉन्ड बनाने के िलए iamond शीट
फ़ीड और (ti + cr + ni + co, आिद), थ्रेिशंग को कम कर सकते हैं, िकनारे में सुधार कर सकते हैं,
सेवा जीवन का िवस्तार कर सकते हैं।

िविशष्टता:

िनम्निलिखत सामान्य िविनर्देश हैंएम शेप डायमंड संगमरमर िनर्माता के िलए खंड:

व्यास (िममी) मोटाई (िममी) दांत
(पीसी) एल डब्ल्यू एच छेद

(िममी)
अिधकतम।
आरपीएम

2000 िममी, 80
इंच 8.0 (9.0） 128 24 11/10 15/20 100/120 450

उपरोक्त िविनर्देश केवल संदर्भ के िलए है, अन्य िविनर्देश ग्राहक की मांग के अनुसार
उपलब्ध हो सकते हैं।





कारखाना = गुणवत्ता िनयंत्रण = प्रितस्पर्धी मूल्य = खुद की प्रौद्योिगकी = ओईएम

िटप्पणी:

कुछ पानी, और पानी के प्रवाह को जोड़ने के िलए काटने के उपकरणों को काटना, इसे बेहतर शीतलन
प्रभाव बनाता है।

अन्यथा समग्र के िलए आवश्यक ब्लेड की गित 280-320 क्रांितयों में प्रित िमनट, कार की गित
बहुत तेजी से दूर!

उत्पाद िववरण:

संगमरमर निर्माता के लिए एम आकार हीरा खंड

उदाहरण :
पत्थर नरम और अपघर्षक है इसिलए हम एक किठन बंधुआ ब्लेड का उपयोग करेंगे। नदी कंकड़



एग्रीगेट के साथ प्रबिलत कंक्रीट किठन है इसिलए हम एक नरम बंधुआ ब्लेड का उपयोग करेंगे।
2.5 िममी फास्ट किटंग ने ब्लेड सैंडिवच सेगमेंट देखा
कठोर बंधन
इसका मतलब यह है िक जब एक साथ िसनड िकया जाता है, तो धातुओं का संकलन लगभग 105 से 120
एचआरबी (कठोरता) का एक खंड बनाता है और यह नरम अपघर्षक सामग्री के िलए बहुत प्रितरोधी है,
इस प्रकार उिचत दर पर हीरा जारी करता है।
हार्ड बॉन्ड में आमतौर पर िनम्निलिखत धातु पाउडर होते हैं - कोबाल्ट, आयरन, टंगस्टन
कार्बाइड और रंग में गहरे भूरे रंग के होते हैं।

सॉफ्ट बॉन्ड
इसका मतलब यह है िक जब एक साथ िसनड िकया जाता है, तो धातुओं का संकलन लगभग 90 से 105 एचआरबी
(कठोरता) का एक खंड बनाता है और खंड को जल्दी पहनने की अनुमित देता है और इस प्रकार काटने
की सतह पर हीरे को बनाए रखता है।
सॉफ्ट बॉन्ड में आमतौर पर िनम्निलिखत धातु पाउडर होते हैं - तांबा, कांस्य और कोबाल्ट, और
आम तौर पर रंग में हल्के चांदी के िलए कांस्य होते हैं।

अनुप्रयोग:

संगमरमर निर्माता के लिए एम आकार हीरा खंडब्लॉक कटिंग के लिए 900-3500 मिमी परिपत्र देखा ब्लेड
के लिए ब्लॉक कटिंग में उपयोग करना

डायमंड सेगमेंट किटंग ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज के साथ िविभन्न कठोर पत्थर।

हॉट प्रेस वी शेप डायमंड सेगमेंट केवल गीला उपयोग



अनुप्रयोग मशीन:
संगमरमर िनर्माता के िलए एम आकार हीरा खंड 900 िममी से 3500 िममी तक िसंगल या मल्टी
सर्कुलर सॉ ब्लेड के िलए उपयोग िकया जाता है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन की किटंग, क्वार्ट्ज के
साथ िविभन्न हार्ड स्टोन।





1. यिद सामग्री किठन है, तो हीरे के खंडों का बंधन नरम होना चािहए।
क्योंिक कठोर सामग्री को काटते समय हीरे कुंद हो जाएंगे। नरम बंधन हो सकता है
कुंद हीरे के साथ तेजी से पहना जाता है, िफर नए हीरे को काटने में भाग लेने के िलए अिधक
आसानी से उजागर करें

2. यिद सामग्री अपेक्षाकृत नरम है, तो बंधन किठन होना चािहए।
हीरे इस देखभाल में लंबे समय तक रह सकते हैं। किठन बंधन धीमी पहनता है, तािक यह हीरे को भी
लंबे समय तक पकड़ सके। यह हीरे का बेहतर उपयोग कर सकता है और हीरे के उपकरण के सेवा जीवन को
लम्बा कर सकता है।

अनुप्रयोग मशीन:
वेल्िडंग िविध: संगमरमर निर्माता के लिए एम आकार हीरा खंडउच्च आवृत्ति वेल्डिंग मशीन द्वारा
चांदी वेल्डिंग
आग से वेल्िडंग के बजाय उच्च आवृत्ित चांदी वेल्डेड मशीन की िसफािरश की जाती है।
लंबे समय तक, कुछ ही िमनटों के िलए वेल्ड डायमंड सेगमेंट न करें, अन्यथा उच्च तापमान के
कारण अंदर का हीरा क्षितग्रस्त हो सकता है, जो ग्रेनाइट सेगमेंट के किटंग प्रदर्शन को
बहुत प्रभािवत करेगा।



संबंिधत उत्पाद:

1800 िममी बहु-परत खंड एलएल शेप डायमंड ब्लेड सेगमेंट

हमारे बारे में:

https://www.diamondtools.top/in/products/Boreway-Edge-Cutting-Blade-and-Segment-For-Sandstone.html
https://www.diamondtools.top/in/products/Boreway-v-Shape-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Block-Of-Natural-Quartz-Manufacturer.html
https://www.diamondtools.top/in/products/Boreway-1800mm-Multi-Layer-Sharp-fast-cutting-V-Shape-Cutting-Granite-Block-Diamond-Segment-Manufact.html
https://www.diamondtools.top/in/products/Boreway-ll-Shape-Design-Diamond-Saw-Blade-Segments-For-Various-Hard-Stone.html




पैिकंग और िडलीवरी:



हमारी सेवा:

1. कम आदेश मात्रा: यह आपके द्वारा आवश्यक परीक्षण आदेश को पूरा कर सकता है।
2। फास्ट िडलीवरी: हमें फ्रेट फारवर्डर्स से शानदार छूट िमलती है।
3. OEM स्वीकार्य: हम आपके नमूनों या िचत्र के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं।
4. अच्छी गुणवत्ता: हमारे पास एक सख्त गुणवत्ता िनयंत्रण प्रणाली है। बाजार में एक अच्छी
प्रितष्ठा है।
5। अच्छी सेवा: हम अपने ग्राहकों को व्यावसाियकता और उत्साह के उच्च स्तर के साथ भगवान के
रूप में मानते हैं।

सामान्य प्रश्न:

1. यिद हम आपके उत्पाद को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हम आपकी गुणवत्ता को कैसे जानते हैं?
आप एक छोटे से आदेश के साथ परीक्षण कर सकते हैं, और िफर आपको गुणवत्ता पता चल जाएगा। आजकल,
दुिनया के कई लोग अपनी उच्च गुणवत्ता और उच्च लागत प्रदर्शन के कारण चीनी उत्पादों का
उपयोग करते हैं। हम 8 साल से अिधक के िविनर्माण अनुभव के साथ एक पेशेवर डायमंड टूल
िनर्माता हैं।

2. क्या आप मुफ्त में नमूने प्रदान कर सकते हैं?



हम मुफ्त नमूने प्रदान नहीं करते हैं। वर्षों के अनुभव के आधार पर, हम मानते हैं िक ग्राहक
उनकी िवश्वसनीय गुणवत्ता के कारण उन्हें चाहेंगे। नमूने खरीदकर, हम उन्हें संजोएंगे और
उनकी सराहना करेंगे और उन्हें और अिधक प्राप्त करेंगे। हम अपने संभािवत ग्राहकों को
नमूनों पर एक िवशेष छूट प्रदान करने के िलए तैयार हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है िक आप हमें
प्रितक्िरया दें, और हम इसकी सराहना करेंगे।

3. क्या आपकी कंपनी अनुकूलन को स्वीकार करती है?
बेशक, हम अनुकूलन को स्वीकार करते हैं। िविभन्न रंगों को शािमल करना, वस्तुओं को काटने
आिद, हम अपने स्वयं के लेबल और कंपनी ब्रांड को भी टैग कर सकते हैं। यिद आप चाहते हैं िक हम
आपके िलए कोई नया उत्पाद बनाएं, तो बस अपने उत्पादों को हमारे पास भेजें। चाहे वह िचत्र हो
या नमूने, हमारे पास समान उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है। हम इन उत्पादों को
दूसरों को नहीं बेचेंगे, केवल ग्राहकों को केवल अनुमित िमल सकती है।

कृपया ध्यान दें:

कृपया टकराने के िलए आग के बजाय उच्च आवृत्ित चांदी वेल्डेड मशीन का उपयोग करें, वेल्िडंग
का समय केवल कुछ सेकंड है, अन्यथा सेगमेंट के अंदर का हीरा संभवतः उच्च तापमान से
क्षितग्रस्त हो जाएगा, िफर काटने का प्रदर्शन कम हो जाएगा!
संपर्क करें:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
दूरभाष: (+86) 595-86990206 / फैक्स:(+86) 595-86990220
मोबाइल / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939
ईमेल: boreway@boreway.com
 Lyon Chang


