
पिरचय:

सूखे और गीले चमकाने मशीन के BW-एम 1 तीन िसर पीस और बड़ा चमकाने के िलए िडज़ाइन िकया गया है 

पत्थर, कंक्रीट और अन्य िनर्माण सामग्री की सतह। 80mm / 100mm चमकाने के 3 टुकड़े के साथ लागू
करें 

पैड या 200mm चमकाने पैड का एक टुकड़ा। का उपयोग कर गीले और दोनों उपलब्ध हैं का उपयोग कर शुष्क।
सुिवधाजनक, उच्च 

दक्षता और सुरक्िषत है।

 

िवशेषताएं:

का उपयोग कर 1.Wet का उपयोग कर और सूखा दोनों उपलब्ध हैं .. 

2. गित अपनी मांगों के अनुसार समायोिजत िकया जा सकता है। 

3.Electric और साँस मोटर दोनों उपलब्ध हैं। 

संचािलत करने के िलए सुिवधाजनक उिचत वजन और अच्छा आकार िडजाइन, 4.।

5.Portable, सीढ़ी के नवीनीकरण, आिद के िलए उपयुक्त उच्च दक्षता, बड़ा चमकाने क्षेत्र,।

 

िविनर्देशों:

followings के सूखे और गीले चमकाने मशीन के बारे में हमारी तीन िसर के सामान्य िविनर्देशों हैं:

पैरामीटर्स न्यूमेिरकल
टाइप BW-एम 1
पॉिलश पैड का आकार 3 '' / '4' / 8 ''
आयाम 300mm * 230mm * 220mm
रेटेड इनपुट शक्ित 1000W
रेटेड वोल्टेज 110V / 220V
मूल्यांकन आवृत्ित 50/60 हर्ट्ज
मूल्याँकन की गित 0-1500 r / िमनट
इष्टतम हवा का दबाव 12 िकलो / सेमी ²
मूल्याँकन की गित 1000rpm
मोटर इलेक्ट्िरक या वायवीय
भार 12 िकलो

ऊपर िविनर्देशों अन्य या िवशेष िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है, के संदर्भ
के िलए कर रहे हैं।

 

ध्यान दें:

1. कृपया 3-4 से पहले और उपयोग करने के बाद बूँदें तेल िचकनाई इंजेक्षन।



2. कृपया तेल 3-4 िनरंतर काम के दौरान हर 3-4 घंटे बूँदें िचकनाई इंजेक्षन।


