
पिरचय:

डायमंड स्क्रू कोर िबट यह मुख्य रूप से केंद्र डायमंड ड्िरल स्क्रू छेद, vias, अंधा छेद ट्िरिमंग
के िलए उपयोग िकया जाता है,
और रसोई पैनल, वॉशबेिसन इत्यािद जैसे पत्थर स्लैब पर स्लॉट िमलते हैं। यह उंगली िबट िटप
1/2 'गैस थ्रेड कनेक्शन के साथ बना है। पोर्टेबल ड्िरिलंग िरग के िलए उपयुक्त और
सीएनसी मशीन टूल्स। लचीला फ्रंट स्क्रू ड्िरल प्रितस्थापन, जैसा िक चयन और समायोजन के िलए आवश्यक
है
लंबाई के मामले में पिरवर्तन प्राप्त करने के िलए ड्िरल पाइप सब्सट्रेट।
इसके अलावा, स्क्रू िबट पहने हुए केवल ड्िरल भाग, ड्िरल पाइप को बदलने की जरूरत है
आधार का उपयोग जारी रख सकते हैं। िकनारे में पानी छेद होते हैं, यह जल िनकासी और ठंडा करने में
आसान हो सकता है।

िवशेषताएं:

1. उच्च दक्षता, स्थाियत्व, और सुरक्षा

2. तेजी से बदलना, तेजी से आक्रामक हीरा बंधन

िवशेष िववरण:

अनुवर्ती हमारे स्क्रू कोर िबट के सामान्य िविनर्देश हैं:

उत्पाद
नाम

प्रकार व्यास खंड
लंबाई

थ्रेड संबंध
शाफ़्ट

हीरा
कोर
िबट

खोखले 20 िममी 20 िममी M12 1 / 2''g * 68l

ठोस 30 िममी 1 / 2''g * 100l

उपर्युक्त िविनर्देश संदर्भ के िलए हैं, अन्य िविनर्देश ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है।


