
पिरचय:
डी 125 * 3 टी * 30 एस * 5/8 "-11 डायमंड बुश हथौड़ा ग्रेनाइट के िलए तैयार मैनुअल पीस मशीन या ऑटो / सेमी-ऑटो बुश पर
इस्तेमाल िकया जाता है अंिकत िकया कंक्रीट ग्रैनाइट, संगमरमर और अन्य पत्थर की सतह पर बुश ने लीची की सतह पर मुंह लगाने
के िलए मशीनों की प्रक्िरया की। 

प्रसंस्करण सतह बहुत समान हो सकती है और वास्तिवक और प्राकृितक लगता है। 

रोलर्स को बदला जा सकता है सुिवधाजनक रूप से, बहुत उत्पादन लागत में कमी

िवशेषताएं:
1। एफया ग्रेनेम उच्च पीस दक्षता और लंबी उम्र है
2. समान, वास्तिवक और प्राकृितक संसाधन सतह।
3. पारंपिरक प्रसंस्करण िविध की तुलना में बहुत कम उत्पादन लागत।

 

िवशेष िववरण:
अनुवर्ती हमारे सामान्य िविनर्देश हैं  डी 125 * 3 टी * 30 एस * 5/8 "-11 डायमंड बुश हथौड़ा ग्रेनाइट के िलए तैयार:

उत्पाद 
नाम

बाहरी व्यास बेलन 
मात्रा

खंड 
मात्रा

संबंध

इंच िममी

झाड़ी
हथौड़ा
प्लेट

5 125 3 30 M14
M16
5/8 '' - 11
42 िममी
47 िममी
50 िममी

6 150 4 45

3 30

8 200 6 45

4 30

10 250 8 45

5 30

12 300 10 45

6 30

उपरोक्त िविनर्देश केवल ग्राहकों के िलए एक संदर्भ है.अन्य िविनर्देशों का ग्राहक द्वारा आदेश िदया जा सकता है

िचत्र:

डी 125 * 3 टी * 30 एस * 5/8 "-11 डायमंड बुश हथौड़ा ग्रेनाइट के िलए तैयार


