
िववरण:
डी 160x150 एलएक्सआर 1/2 "जी सीएनसी डायमंड कोर ड्िरल िबट चांदी या लेजर वेल्िडंग द्वारा उत्पािदत
कर रहे हैं।
यह स्टैंड ड्िरिलंग मशीनों के िलए उपयुक्त हो सकता है या इलेक्ट्िरकल हाथ से आयोिजत ड्िरलर या सीएनसी
मशीन।
ड्िरिलंग प्रकार के ग्रेनाइट या हाथ का पत्थर के िलए
चांदी वेल्डेड गीला उपयोग और लेजर वेल्डेड के िलए बेहतर है शुष्क उपयोग के िलए बेहतर है

िवशेषताएं:
1।ड्िरिलंग छेद के िलए बनाया गया
 2. अच्छा स्िथर और लंबी उम्र
 3. शुष्क या गीला उपयोग हो सकता है

िवशेष िववरण:
िनम्न सामान्य आकार का है डी 160x150 एलएक्सआर 1/2 "जी सीएनसी डायमंड कोर ड्िरल िबट:

कुट - संख्या। व्यास सेगमेंट आकार उपयोग पाइप की लंबाई वेल्िडंग िविध अनुकूलक



BW-DDB-S03 20 िममी (3/4 ") 17 / 12x3x10 भीगा
हुआ
या
सूखा

4 "
(100 िममी)

रजत वेल्िडंग
या
लेसर वेल्िडंग

5/8 "-11
M14
1/2 गैस
12B22 िममी (7/8 ") 17 / 12x3x10

25 िममी (1 ") 17 / 12x3x10

29 िममी (1-1 / 8 ") 17 / 12x3x10

32 िममी (1-1 / 4 ") 16x3x10

35 िममी (1-3 / 8 ") 16x3x10

38 िममी (1-1 / 2 ") 16x3x10

42 िममी (1-5 / 8 ") 16x3x10

45 िममी (1-3 / 4 ") 16x3x10

50/51 िममी (2 ") 16x3x10

57 िममी (2-1 / 4 ") 22x3.5x10

60 िममी (2-3 / 8 ") 22x3.5x10

63 िममी (2-1 / 2 ") 22x3.5x10

70 िममी (2-3 / 4 ") 22x3.5x10

76 िममी (3 ") 22x3.5x10

80 िममी (3-1 / 8 " 22x3.5x10

89 िममी (3-1 / 2 ") 22x3.5x10

100 िममी (4 ") 22x3.5x10

110 िममी (4-3 / 8
")

22x3.5x10

127 िममी (5 ") 24x4x10

उपरोक्त िविनर्देश ग्राहक के िलए िसर्फ एक संदर्भ है। अन्य िविनर्देश ग्राहकों द्वारा आदेश िदए जा
सकते हैं

िचत्र:



डी 160x150 एलएक्सआर 1/2 "जी सीएनसी डायमंड कोर ड्िरल िबट

संबंिधत उत्पाद:
D70x150LxR1 / 2 "जी सीएनसी ग्रेनाइट डायमंड कोिरंग ड्िरल पाइप




