
पिरचय:

डायमंड टर्बो हार्ड रॉक काटने ब्लेड काटने के िलए मशीनों काटने आयोिजत मैनुअल हाथ पर प्रयोग िकया
जाता है देखा

संगमरमर, ग्रेनाइट, सेरेिमक टाइल, ठोस और अन्य सामान्य िनर्माण सामग्री।

 

िवशेषताएं:

1. यूिनवर्सल सूखा या गीला काटने ब्लेड;

2। धातुमल दांत तेज और तेज काटने की पेशकश;

3। टर्बो खंडों कर सकते हैं पतन बढ़त को रोकने के।

 

िविनर्देशों:

followings के हमारे घ के सामान्य िविनर्देशों हैंiamond टर्बो हार्ड रॉक काटने ब्लेड देखा।

बाहरी व्यास (िममी)  बोर (िममी) खंड ऊँचाई (िममी) उपयोगरों
 4 '= 100 16

2
22.23
25.4

 8/10/12 ग्रेनाइट, संगमरमर, चीनी िमट्टी और  
अन्य किठन िनर्माण सामग्री 4.3 '= 110  8/10/12

 4.5 '= 115  8/10/12
 5 '= 125  8/10/12
 6 '= 150  8/10/12
 7 '= 180  8/10/12
 8 '= 200  8/10/12
 9 '= 230  8/10/12

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

उत्पाद की तस्वीर:

डायमंड टर्बो हार्ड रॉक काटने ब्लेड देखा 






