
पिरचय:

के दौरान सुरक्षा बनाए रखने के िलए squaring के बाद िसरेिमक टाइल्स chamfering के िलए डायमंड chamfering पीस पिहया 

, पिरवहन, खपरैल का छत, भंडारण और इस्तेमाल करते हैं।

 

िवशेषताएं:

1. उच्च पीस दक्षता

2.Stable प्रदर्शन

3.Long उम्र

4. कम शोर

 

िविनर्देशों:

followings के चीनी िमट्टी के िलए पिहया पीस हमारे हीरा chamfering के सामान्य िविनर्देशों हैं:

व्यास (िममी) खंड चौड़ाई (िममी) खंड ऊँचाई (िममी) बन्धन
130 8/10/12 10/12/14 इस पर िनर्भर करते

हुए
मशीन

150 8/10/12 10/12/14
170 8/10/12 10/12/14
200 8/10/12 10/12/14
220 8/10/12 10/12/14
250 8/10/12/14 10/12/14
300 8/10/12/14 10/12/14

ऊपर िविनर्देश िसर्फ you.Other िविनर्देशों के िलए एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है।

हम आपूर्ित अिधक उत्पादों रहे हैं।

http://www.diamondtools.top/products/45-degree-ceramic-grinding-wheel.html#.VgD4Zyws-xc


http://www.diamondtools.top/products/Sintered-Flat-Diamond-Forming-Milling-Wheel.html#.VgD4rCws-xc

