
पिरचय:
चीनी िमट्टी के िलए डायमंड शंक्वाकार पिहया सबसे आम तौर पर जांच करना और पर एक समान मोटाई को
प्राप्त करने के िलए प्रयोग िकया जाता है 
सेरेिमक टाइल्स चमकाने से पहले सतह। 
यह उच्च तीव्रता के साथ सेरेिमक टाइल्स सामग्री की मोटाई और िचकनाई बराबर कर सकते हैं, अच्छा
पहनने
प्रितरोध और कम शोर।

िवशेषताएं:
1.It िविभन्न चीनी िमट्टी चमकाने के िलए िकया जा सकता है
2.It कम शोर, पर्यावरण के िलए अनुकूल है।
उच्च दक्षता और भगवान के प्रदर्शन के साथ 3.Grinding।

िविनर्देशों:
followings के चीनी िमट्टी के िलए हमारे हीरा शंक्वाकार पिहया के सामान्य िविनर्देशों हैं:

लंबाई(िममी) व्यास(िममी) खंड चौड़ाई
(िममी)

खंड ऊंचाई
(िममी)

सर्िपल
संख्या

धैर्य

400 180-260mm 9mm 12mm 5 या 7 असभ्य

मध्यम

जुर्माना

450
500
600
800
1000
1200

clients.Other िविनर्देशों के िलए ऊपर िविनर्देश िसर्फ एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा
सकता है।


