
पिरचय:
िविभन्न ठीक ठोस, ठोस या डामर ओवरले, हार्ड ईंट & amp प्रबिलत; ब्लॉक।
नरम सामग्री के िलए कड़ी मेहनत को काटने के िलए िडज़ाइन िकया गया किठन बांड के िलए नरम।
30 से अिधक िहमाचल प्रदेश िबजली या 55 एचपी गैस / डीजल िबजली फ्लैट आरी के िलए।

िवशेषताएं:
यूिनवर्सल सूखे और गीले काटने ब्लेड।
बहुत तेजी से और मुक्त काटने।

िनर्िदष्टीकरण:
followings के लेजर ठोस ब्लेड ठीक हो रहे हैं:

मद
संख्या।

आउटर 
व्यास

खंड 
चौड़ाई

कुंज खंड 
ऊंचाई

खंड 
संख्या

 इंच िममी इंच िममी    
बीएल
सीसी
120,120

12 " 305 0.120 " 3 1 " 10mm 21

बीएल
सीसी
140,125

14 " 355 0.125 " 3.2 1 " 10mm 24

बीएल
सीसी
160,140

16 " 406 0.140 " 3.6 1 " 10mm 28

बीएल
सीसी
180,155

18 " 457 1.155 " 4 1 " 10mm 32

बीएल
सीसी
200,155

20 " 508 1.155 " 4 1 " 10mm 36

बीएल
सीसी
240,165

24 " 610 1.165 " 4.2 1 " 10mm 42

सभी ब्लेड पर संकीर्ण पायदान िवन्यास (अनुरोध पर उपलब्ध िवस्तृत पायदान)
उपलब्ध अनुरोध पर अन्य आकार।
ग्रेड: प्रीिमयम, मानक।


