
पिरचय:
डायमंड stubbing पिहया मुख्य रूप से िमिलंग roughing ग्रेनाइट आिद पत्थर, संगमरमर, क्वार्टज पत्थर
और अन्य सतहों के िलए प्रयोग िकया जाता है खंडों, इस हीरे सीएनसी िमिलंग मशीन के िलए उपयुक्त
पिहया stubbing खंडों, आप एक्सचेंज के दोनों पक्षों का उपयोग कर सकते हैं।
िवशेषताएं:
सीएनसी मशीनों, सटीक मोल्िडंग पर 1. आवेदन।
2. अच्छा पीस प्रदर्शन, लंबे जीवन, कम शोर।
3. दो पक्षों के उपयोग और लागत बचत का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
िविशष्टता:
ये िविनर्देश हमारे हीरा खंडों stubbing पिहया कर रहे हैं:

बाहरी व्यास (िममी / इंच) खंड ऊंचाई (िममी) धागे का आकार
50 2 20 Φ10-2 + ​​2holes
86 3-3 / 8 20 Φ50-3 + 3holes
86 3-3 / 8 30
86 3-3 / 8 40
100 4 20 Φ50-3 + 3holes
101 4 30
102 4 40

 

अन्य िवशेष िविशष्टताओं हमारी जरूरतों के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता है।
िचत्र:






