
पिरचय:
डायमंड शून्य सिहष्णुता पिहया पीस खंडों शून्य कंपन की तेजी, स्िथर संतुलन, मुख्य भूिमका ग्रेनाइट चमकाने से
पहले हटा िदया जाता हैसंगमरमरऔर अन्य किठन पत्थर अितिरक्त िहस्सा है, बाद में चमकाने के िलए तैयार करने के िलए।
फ़ीचर:
1. आकृित पिरशुद्धता, अच्छा पीस प्रभाव, लंबे पॉट जीवन;
2. उच्च पीस दक्षता, अलग बाध्यकारी एजेंट का उपयोग कर िविभन्न पीस वस्तुओं के िलए;
3।हम ग्राहकों की जरूरतों को आकार िविनर्देशों के अनुसार िनर्माण कर सकते हैं;

िविशष्टता:

यह हमारे डायमंड के िविनर्देश शून्य सिहष्णुता पिहया पीस खंिडत है:

 उत्पाद का
नाम  व्यास खंड लंबाई पेंच कसना

डायमंड शून्य
सहिष्णुता
पहिया पीस

खंडों

 
2 इंच ((50 मिमी)
3 इंच (75 मिमी)
4-इंच (100 मिमी)

25mm
30mm

35 मिमी
40mm
45mm
50mm

M14
M16

5/8 "-11
1/2-जी

अन्य िवशेष िविशष्टताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता है।

छिव:



इसी तरह के उत्पादों:

सतत शून्य सिहष्णुता हीरा पीस पिहया:

http://www.diamondtools.top/products/Continuous-diamond-zero-tolerance-grinding-wheel.html


http://www.diamondtools.top/products/Continuous-diamond-zero-tolerance-grinding-wheel.html

