
डायमंड टर्बो खंडों कोर सा
पिरचय:
उच्च घनत्व बनाता है जो पारंपिरक टरबाइन के आकार का हीरा ड्िरल िबट, ड्िरल व्यास 32-127mm, 
ग्रेनाइट में िचकनी, तेजी से ड्िरिलंग और अन्य कठोर पत्थर और कंक्रीट के िलए उपयुक्त, िचकनी, अब जीवन ड्िरिलंग। 
ऐसे ड्िरल घूर्णन गित के रूप में ही अन्य शर्तों के तहत परीक्षण, टरबाइन की तरह ड्िरल िबट ड्िरिलंग 
गित साधारण ड्िरल िबट की तुलना में ज्यादा तेजी से गया था।
िवशेषताएं:
1., खिलहान को कम ब्लेड बढ़ा है, और जीवन को लम्बा खींच कर सकते हैं, रासायिनक बांड फार्म हीरे के गुच्छे और धातु शव
(ितवारी + सीआर + नी + सह, आिद) का उपयोग हमारे ड्िरल िबट।
पीस और ड्िरिलंग के प्रदर्शन का अनुकूलन करने के िलए संयुक्त बढ़त (उच्च तीव्रता हीरा) के िलए ड्िरिलंग 2. चर एक हीरे;
3. ब्लेड तीखेपन अच्छा, ड्िरिलंग गित, उच्च दक्षता है;
पहनने के गुणांक अच्छा है, लंबे जीवन, उच्च कुल लागत!
ध्यान दें:ऑपरेटर की आवश्यकता है कुछ ठंडा पानी जोड़ने के िलए, और पानी के प्रवाह बड़ा होना चािहए, यह लागत को कम ड्िरल
के जीवन में सुधार के िलए एक बेहतर शीतलन प्रभाव पड़ता है!
िविशष्टता:
डायमंड टर्बो कोर सा खंडों:
िनम्निलिखत आकार Boreway डायमंड टर्बो कोर सा खंिडत है:
उत्पाद का नाम व्यास खंड आकार खंड संख्या

ब्रॉडवे हीरा
टर्बो खंडों कोर
ड्िरिलंग िबट 

1.25 "(32mm) 16x3.0x10 4
1.38 "(35 िममी) 16x3.0x10 4
1.50 "(38mm) 16x3.0x10 5
1.63 "(42mm) 16x3.0x10 5
1.75 "(45mm) 16x3.0x10 6
1.88 "(48mm) 16x3.0x10 6
2 "(52mm) 16x3.0x10 7
2.25 "(57mm) 24x3.5x11 5
2.50 "(63mm) 24x3.5x11 6
2.75 "(70mm) 24x3.5x11 7
3 "(76mm) 24x3.5x11 8
3.25 "(82mm) 24x3.5x11 9
3.50 "(89mm) 24x3.5x11 10
4 "(102mm) 24x3.5x11 10
4.25 "(108mm) 24x3.5x11 1 1
4.50 "(114mm) 24x3.5x11 1 1
4.75 "(120mm) 24x3.5x11 1 1
5 "(127mm) 24x3.5x11 1 1

संदर्भ के िलए िचह्िनत मूल्य, िविशष्ट िववरण, QQ या टेलीफोन से संपर्क करें। कुछ अपरंपरागत अभ्यास के िलए, हम भी
प्रसंस्करण के िलए ग्राहक िविशष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता है।
डायमंड टर्बो खंडों कोर ड्िरल िबट:




