
उत्पाद वर्णन:
संक्िषप्त पिरचय:
उच्च आवृत्ित शािमल हीिटंग मशीन एक श्रृंखला गुंजयमान सर्िकट, गुंजयमान उत्पादन कम
वोल्टेज, उच्च आवृत्ित ट्रांसफार्मर से उच्च वर्तमान आवृत्ित िबजली का उपयोग करता है; इस
उच्च आवृत्ित वेल्िडंग मशीन, MOSFET िबजली उपकरणों और हमारी नई पीढ़ी चर प्रवाह
िनयंत्रण प्रौद्योिगकी, उपकरण एक बहुत ही सरल संरचना, उच्च िवश्वसनीयता, कम रखरखाव,
ग्राहक स्वयं रखरखाव सुिवधा का उपयोग कर हमारे नए पीढ़ी के उत्पादों, वर्तमान में सबसे
व्यापक रूप से इस्तेमाल में से एक है वेल्िडंग मशीन।
िवशेषताएं:
एक ही पिरस्िथितयों 1.Under, परंपरागत लोगों की तुलना में एक डबल िवद्युत ऊर्जा की बचत। 
2. पाइप लाइन के संचालन में इस्तेमाल िकया जा, छोटे ext मशीन के एक छोटे से काउंटर शीर्ष
अंतिरक्ष ले जाने के िलए आसान रह रहे हैं।
3. अिधक वर्तमान, अिधक वोल्टेज, के तहत पानी, चरण िवफलता, लोड असुिवधा राज्य, उच्च
िवश्वसनीयता और स्थाियत्व का प्रावधान।
4. गरीब पर्यावरण के साथ कार्यस्थल के िलए आवेदन िकया है, तो आप साफ अंतिरक्ष में मुख्य
मेजबान मशीन डाल सकते हैं, मेजबान के मरम्मत दर को कम करने, िडवाइस की िवश्वसनीयता बढ़ाने
के िलए।
एक 100% भार के साथ 5.Design लगातार 24 घंटे एक िदन, अवरक्त तापमान माप, स्वत: तापमान
िनयंत्रण के साथ सुसज्िजत िकया जा सकता, हीिटंग गुणवत्ता में सुधार और मैनुअल आपरेशन को
आसान बनाने में। 
फायदा:
हमारी उच्च आवृत्ित ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेिलया, संयुक्त राज्य अमेिरका, यूक्रेन, इटली,
पोलैंड, रूस, 20 से अिधक िविभन्न देशों को िनर्यात वेल्िडंग मशीन। इन िवदेशी बाजारों में,
हमारे वेल्िडंग मशीन एक अच्छी प्रितष्ठा का आनंद लें, हम िमल अच्छा फीडबैक उनके इसी
परीक्षा पिरणाम के बाद तो, हम हमारे उत्पादों की गुणवत्ता में िवश्वास कर रहे हैं।
हमारे सभी उत्पादों की सख्ती से बाजार के िलए उपयोग से पहले परीक्षण िकया गया है।
अन्य िवशेषताओं में आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता है।
िववरण:
उच्च आवृत्ित शािमल वेल्िडंग मशीन की िविशष्टता:

पैरामीटर्स न्यूमेिरकल
इनपुट वोल्टेज एकल चरण 220V 50/60 हर्ट्ज तीन चरण 380V, 50/60 हर्ट्ज तीन चरण 380V

ऑपरेिटंग वोल्टेज 220 वी 340-430 वी 380V
शक्ित 20 िकलोवाट 25 िकलोवाट 30 िकलोवाट

बाहर वर्तमान 200-1050 एक 200-1200 एक 400-1500 एक
कार्य आवृत्ित 30-100 KHZ 30-80 KHZ 30-80 KHZ

रेटेड शुल्क साइिकल 100% 100% 100%
शक्ित तत्व ≥95 ≥95 ≥95

ठंडा पानी का तापमान ≤ 40 िडग्री सेल्िसयस ≤ 40 िडग्री सेल्िसयस ≤ 40 िडग्री सेल्िसयस
शीतलक पानी का दबाव 0.06-0.12 एमपीए 0.06Mpa-0.12Mpa 0.06Mpa-0.12Mpa

शीतलक पानी का प्रवाह 7.5 एल / िमनट 7.3 एल / िमनट 7.5 एल / िमनट
मुख्य मेजबान आकार और वजन 620mm * 290mm * 500mm 25kg 560 * 220 * 590mm 22kg 600 * 255 * 540mm 35kg

िवस्तार आकार और वजन वैकल्िपक वैकल्िपक 450 * 255 * 390mm 30 िकलो

िनम्न िदखाता उत्पाद का ही िहस्सा है, अन्य उत्पादों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार
अनुकूिलत िकया जा सकता 
आप उत्पाद तुम चाहते हो नहीं िमल रहा है, और अिधक उत्पादों जानकारी के िलए हमसे संपर्क
करें।



  

  



  

एनेक्स: पैर स्िवच / हाथ प्रेस स्िवच, हीिटंग का तार (अनुकूिलत िकया जा सकता है), पानी के
पाइप, पानी पंप (खरीदने के िलए की जरूरत है)।
अन्य िवशेषताओं में आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता है।
मशीन खरीदने से पहले, वेल्िडंग workpieces के िविनर्देशों प्रदान करें।
पैिकंग:

लकड़ी में उच्च आवृत्ित शािमल वेल्िडंग मशीन पैिकंग। 
हम भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वेल्िडंग मशीन पैक कर सकते हैं। 
िवशेष िविनर्देशों प्रसव के समय के िलए बातचीत करने के िलए की जरूरत है।



हमसे संपर्क करें:

फ़ुिज़यान Nanan Boreway मशीनरी कंपनी िलिमटेड।  
पता: Hongxing स्ट्रीट, Shuitou टाउन, Quanzhou, फ़ुिज़यान, चीन
पोस्ट कोड: 362,342 
दूरभाष: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812 
फैक्स: (+86) 595-86990220 
WhatsApp:+ 86-18359335376 
फेसबुक:ChoisDong
ईमेल:borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/inmailto:boreway05@boreway.net.html

