
पिरचय:

1. कठोरता धातु घर्षण fickerts एक िसर के साथ ग्रेनाइट और मशीनों की उच्च प्रदर्शन मशीनों
के िलए िडजाइन िकए गए हैं।

2. कठोरता धातु घर्षण fickerts उच्च तापमान पर sintered हैं।

3. संगमरमर, ग्रेनाइट, terrazzo.etc और सुधार जैसे सभी प्रकार की हार्ड सामग्री को संसािधत
करने के िलए उपयोग िकया जाता है पिरशुद्धता,

ग्रेनाइट पॉिलिशंग, अच्छी तेजता, मजबूत काटने की क्षमता, के पूर्ण स्वचािलत उत्पादन लाइन
के िलए िवशेष रूप से उपयुक्त,

िटकाऊ और लागत प्रभावी।

4. स्वचािलत और अर्द्ध स्वचािलत पॉिलश मशीनों पर उपयोग िकया जाता है।

5. कठोरता धातु घर्षण fickerts प्लास्िटक बेस के साथ एकल िसर या उत्पादक लाइन के बहु-प्रमुख
में उपयोग िकया जा सकता है

पॉिलिशंग मशीन की।

6. पॉिलिशंग िसरेिमक के िलए मेनलू।

7. डायमंड िफकर्ट में धातु बॉन्ड िफकर्ट और एल्यूिमिनयम बॉन्ड िफकर्ट शािमल है।

फ़ीचर:

1. अच्छी पॉिलश दक्षता।

2. जीवन का उपयोग करते हुए।

3. उच्चतम गुणवत्ता।

िवशेष िववरण:

के सामान्य िविनर्देश हैं कठोरता धातु घर्षण fickerts

लंबाई ऊंचाई पानी की मात्रा की
जरूरत है

ग्िरट संख्या पानी नाली



130 िममी 15 िममी
16 िममी
20 िममी

बड़े # 35/40, # 50, # 60,
# 70
# 80, # 100, # 120,
# 140
# 170, # 200, # 230

के बग़ैर

140 िममी साथ या िबना

170 िममी साथ या िबना

उपर्युक्त िविनर्देश केवल ग्राहकों के िलए एक संदर्भ है। अन्य िविनर्देश ग्राहकों
द्वारा आदेश िदया जा सकता है।

संपर्क करें:

 NO.605 Huahui केंद्र, Shuitou टाउन 362342 Quanzhou, Fujian, China

टेल: (+86) 595-86990206 / फैक्स:(+86) 595-86990220

मोबाइल / WhatsApp / वीचैट:(+ 86) 18650679939

ईमेल: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


