
पिरचय:
Boreway हायकंक्रीट के िलए जीएच-शक्ित हीरा टक िबंदु ब्लेड ईंटों को सही करने के िलए प्रयोग िकया जाता है, उच्च
शक्ित ठोस, हरी ठोस, पत्थर, ब्लॉक के बीच दरारें, बलुआ पत्थर, कोण मशीनों, tuckpointing मशीनों, tuckpointing के िलए
उपयुक्त इस उच्च शक्ित शीट के िलए दीवार स्लॉट सड़कों के िलए मशीन।
िवशेषताएं:
ब्लॉक के बीच दरारें ठीक करने के िलए, दीवार स्लॉट, सुरक्षा के स्तर घर्षण िनर्माण सामग्री काटने
सुरक्षा िगयर सुिनश्िचत करने के िलए।
िविनर्देशों:
िनम्निलिखत कंक्रीट के िलए हमारे उच्च शक्ित हीरा टक िबंदु ब्लेड के िविनर्देशों हैं:
उत्पाद का नाम उत्पाद कोड व्यास /

िममी
खंड मोटाई /
िममी

खंड ऊंचाई /
िममी

इनर छेद /
िममी

 
Slotted उच्च
शक्ित चादर
 

BW-HSTK105 105 6.35 / 9.5 7/10/12 22.2
BW-HSTK115 115 6.35 / 9.5 7/10 22.2
BW-HSTK125 125 6.35 / 9.5 7/10 22.2
BW-HSTK180 180 6.35 / 9.5 7/10 22.2
BW-HSTK200 200 6.35 / 9.5 7/10 22.2
BW-HSTK230 230 6.35 / 9.5 7/10 22.2
BW-HSTK300 300 6.35 / 9.5 8/10 25.4
BW-HSTK350 350 6.35 / 9.5 8/10 25.4
BW-HSTK400 400 6.35 / 9.5 8/10 25.4

िचत्र:




