
पिरचय:
घर्षण उपकरण हथौड़ा 3  मैनुअल पीस मशीनों या ऑटो / अर्द्ध ऑटो झाड़ी अंिकत पर प्रयोग िकया जाता है
बुश पर कार्रवाई करने के िलए मशीनों ठोस ग्रेनाइट, संगमरमर पत्थर और अन्य सतह पर लीची सतह अंिकत िकया। 
प्रसंस्करण सतह बहुत समान होना और वास्तिवक और स्वाभािवक लगता है कर सकते हैं। रोलर्स बदला जा सकता है 
आसानी से, बहुत उत्पादन की लागत कम हो।

 

िवशेषताएं:
1।घर्षण उपकरण हथौड़ा 3 grinite के िलए उच्च पीस दक्षता और लंबे जीवन काल है।
2.Uniform, वास्तिवक और प्राकृितक प्रोसेिसंग सतह।
3. से कम उत्पादन लागत पारंपिरक प्रसंस्करण िविध के साथ तुलना में।

 

िवशेष िववरण:
followings के सामान्य िविनर्देशों रहे हैं हमारे घर्षण उपकरण हथौड़ा 3:

उत्पाद 
नाम

बाहरी व्यास बेलन 
मात्रा

खंड 
मात्रा

संबंध
इंच िममी

झाड़ी
हथौड़ा
प्लेट

5 125 3 30 M14
M16
5/8 '' - 11
42mm
47mm
50mm

6 150 4 45
3 30

8 200 6 45
4 30

10 250 8 45
5 30

12 300 10 45
6 30

ऊपर िविनर्देश clients.Other िविनर्देशों के िलए िसर्फ एक संदर्भ ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है।

िचत्र:



इसी तरह के उत्पाद:



http://www.diamondtools.top/products/Dia.125-Rotary-Bush-Hammer-For-Concrete-Diamond-Bush-Hammer-Grinder.html#.V2j9feyECwc

