
पिरचय:

डायमंड बहु ब्लेड खंड, हीरा बहु ब्लेड के साथ लागू गीला काटने ग्रेनाइट और अन्य किठन ब्लॉक के िलए
इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पत्थर और एक समान मोटाई का अिधकतम उपयोग सुिनश्िचत करता है जो कम शोर,
छोटे काटने स्लॉट में काम करता है।

 

िवशेषताएं:

1. खंडों इस बीच, यह एक लंबी उम्र है, काटने की प्रक्िरया में अच्छा कुशाग्रता और उच्च दक्षता है।

2. अच्छा काटने का पिरणाम: िचकनी काटने, सपाट सतह और यहां तक िक आकार।

3.Stable काटने, संकीर्ण काटने की खाई, पत्थर अपिशष्ट में कमी।

4.M के आकार खंडों हीरा खोलने के िलए आसान है।

 

िविनर्देशों:

followings के हमारे बहु ब्लेड और खंड की सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद
का नाम

व्यास
(िममी)

इस्पात
कोर
(िममी)

खंड आयाम
(िममी)

खंड
संख्या

आकार उपयोग

Boreway
मल्टी
ब्लेड
और खंड
के िलए
ग्रेनाइट

Ø1000 5.0 24 * 7.0 / 6.2 * 13
(15,20)

70 Z3T
या
Z3T-एम
(शंक्वाकार)

ग्रेनाइट

Ø1200 5.5 24 * 7.4 / 6.6 * 13
(15,20)

80

Ø1400 6.5 24 * 8.4 / 7.6 * 13
(15,20)

92

Ø1600 7.2 24 * 9.2 / 8.4 * 13
(15,20)

108

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।


