
पिरचय:

स्लैब बढ़त ग्रेनाइट के काटने और अन्य किठन पत्थर के िलए पिरपत्र देखा ब्लेड के सामान्य फ्लैट के
आकार के साथ डायमंड अनुभाग।

पुल काटने की मशीन, मैनुअल हैंडिलंग काटने मशीनों या मेज काटने के िलए उपयुक्त है।

िसल्वर, केवल गीला उपयोग वेल्डेड।

 

िवशेषताएं:

1. काटने नतीजा है।

2. उच्च काटने दक्षता

3.Long उम्र।

 

िविनर्देशों:

followings के ग्रेनाइट के िलए हमारे सामान्य आकार हीरे खंड के सामान्य िविनर्देशों हैं:

 व्यास (िममी / इंच)  खंड आकार (िममी)  खंड संख्या (पीसी
/ सेट)

 250mm (10 ")  40x2.8x10  18
 300mm (12 ")  40x3.0x10 / 12  21
 350mm (14 ")  40x3.2x10 / 12/15/20  24/25
 400mm (16 ")  40x3.6x10 / 12/15/20  28
 450mm (18 ")  40x4.0x10 / 12/15/20  32
 500mm (20 ")  40x4.2x10 / 12/15/20  36
 550mm (22 ")  40x4.4x10 / 12/15/20  38
 600mm (24 ")  40x4.6x10 / 12/15/20  42
 700mm (28 ")  40x5.2x10 / 12/15/20  50
 750mm (30 ")  40x5.5x10 / 12/15/20  50
 800mm (32 ")  40x6.0x10 / 12/15/20  46

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।


