
चीनी फैक्ट्री रेडी लॉक को सीधे बेचना हुस्क्वारना धातु का बंधन डायमंड पीस िडस्क/ जूता
/ बार / िडस्क / पैड / खंड /उपकरण

फ़ीचर:

जेड सेगमेंट सप्लायरों के साथ हुस्कवरना पीस जूता

1 है।िसंगल सेगमेंट या डबल सेगमेंट के अलग-अलग शेप के सप्लायर के िलए एक वेिरएडी लॉक जेड
शेप मेटल बॉन्ड बार में िडज़ाइन िकया जा सकता है, ग्राहक के िवशेष आकार और िविशष्ट
सेगमेंट के अनुसार कस्टमाइज़ िकया जा सकता है।

२।उदाहरण के िलए नीचे तीन इंच और दस खंडों में पीसने वाली िडस्क बनाई जा सकती है, जो
अल्ट्रा-लॉन्ग सर्िवस लाइफ प्रदान करती है, इस मॉडल को बड़ी हॉर्सपावर या बड़ी पीस मशीन
के िलए अनुशंिसत िकया जाता है।

आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi लॉक जेड आकार धातु बांड बार,धातु बांड हीरे उच्च पीस दक्षता
और कम पीसने की शक्ित पीसने की प्रक्िरया में कम गर्मी उत्पन्न करता है।

आपूर्ितकर्ता के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बार,धातु बांड हीरे में उच्च शक्ित,
उत्कृष्ट पहनने के प्रितरोध और कम घर्षण गुणांक होता है।



िविशष्टता:

का सामान्य आकारआपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बार:

प्रोडक्ट का नाम चीनी कारखाने प्रत्यक्ष रूप से िबकने वाली Redi Lock Husqvarna धातु बॉन्ड डायमंड पीस िडस्क / जूता / बार
/ िडस्क / पैड / उपकरण / उपकरण

खंड आकार Z आकार खंड ऊंचाई 12 िममी
उत्पत्ित का स्थान फ़ुिज़यान, चीन ब्रांड

मद संख्या। BW-HU-ZS-02 मशीन हशकवरना ग्राइंडर
आवेदन कंक्रीट Terrazzo Epoxy फर्श दोस्तिरयाएल हीरा + धातु पाउडर संयोजन

ओजरूरत के िहसाब से थेरेपी कनेक्शन और स्पेिसिफकेशन को कस्टमाइज िकया जा सकता है

यिद आपको इसकी आवश्यकता है, तो कृपया हमारे साथ संपर्क जारी रखें, आप यहां क्िलक कर सकते
हैं

िववरण:

कनेक्शन:रेडी-लॉक शैली

प्रसंस्करण प्रौद्योिगकी: उच्च आवृत्ित वेल्िडंग

ग्िरट नं .:6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #,
325/400 #
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बॉन्ड:

शीतल बॉन्ड - धातुमल पाउडर sintered खंड में जल्दी से कुशलता से कटौती करने के िलए नए
अपघर्षक क्िरस्टल उजागर सुस्त हीरे क्िरस्टल जारी करता है। हार्ड सतहों पर सबसे अच्छा
उपयोग िकया जाता है।

मीिडयम बॉन्ड - सॉफ्ट और हार्ड बॉन्ड के बीच में एक मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है।

हार्ड बॉन्ड - सेगमेंट में मेटािलक पाउडर का बंधन धीरे-धीरे दूर हो जाता है और नरम,
अपघर्षक सतहों के िखलाफ समय से पहले पहनने से रोकता है।



आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बार सामान्य (ठोस, पत्थर) पीसने के
उपयोग के िलए जबिक ज्यादातर वे पेंट, गोंद, epoxy हटाने और फर्श कोिटंग, उच्च गुणवत्ता और
उच्च दक्षता, लंबे जीवन काल के िलए उपयोग िकए जाते हैं।

आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बार ने न्यूनतम लागत पर अिधकतम क्षमता
प्राप्त करने और अिधकांश प्रकार की मंिजलों के अनुरूप होने के िलए मेटल-बॉन्ड डायमंड
टूल्स की बहुत व्यापक रेंज िवकिसत की है। िविभन्न मंिजलों और बॉन्ड का िमलान के रूप में
है इस प्रकार है।

आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi लॉक जेड आकार धातु बांड बार,सामान्य (कंक्रीट, पत्थर) पीसने
के िलए उपयुक्त है, जबिक ज्यादातर वे पेंट, गोंद, epoxy हटाने और फर्श कोिटंग, उच्च
गुणवत्ता और उच्च दक्षता, लंबे जीवन काल के िलए उपयोग िकया जाता है।

आवेदन:



आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi लॉक जेड आकार धातु बांड बार,हैHusqvarna चक्की के िलए
उपयोग करें।

धातु बांड हीरे उच्च पीस दक्षता और कम पीसने की शक्ित पीसने की प्रक्िरया में कम गर्मी
उत्पन्न करता है।



आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बारआपूर्ितकर्तासेकवर्ण ग्राइंडर
के िलए एचआरडीई लॉक जेड शेप मेटल बॉन्ड बार, अन्य पैड के िलए हुस्कर्ना, वेयरमकेस्टर,
लवीना, एसटीआई, Htc, ब्लास्ट्रेक, स्कैनमास्िकन, क्िलंडेक्स, एडको ग्राइंडर आिद का
उपयोग करें।

आपूर्ितकर्ताओं के िलए Redi Lock Z शेप मेटल बॉन्ड बार उच्च शक्ित, उत्कृष्ट पहनने के
प्रितरोध और एक कम घर्षण गुणांक है।

हमारे बारे में:

पैिकंग:



पुनश्च:

1. गत्ते का िडब्बा मामलों में पैिकंग पैिकंग


