
पिरचय:
वैक्यूम ट्यूब Brazed िफंगर ड्िरल िबट ग्रेनाइट D20 * 65T * 1/2 "जी के िलए आम तौर पर हीरे की
कोर ड्िरल िबट के बाद का उपयोग करें, तेजी से धूल हटाने,

हीरे का पिहया िसंक।
वे इंजीिनयर तेजी से शेयर हटाने के िलए आदर्श के रूप में भी देखा लाइनों, जो ग्रेनाइट कटौती करने
के िलए िडज़ाइन िकया गया है अप truing हैं 

पत्थर और संगमरमर, काउंटर में सबसे ऊपर, रसोई सबसे ऊपर है और घािटयों।

 आम तौर पर छेद पीस, लंगर और अंधा छेद के िलए, सीएनसी या रेिडयल शाखा मशीनों पर मुिहम शुरू की।  
प्रत्येक िबट में केंद्र पानी चारा छेद।
गीले उपयोग केवल। 

फ़ीचर:
1.Faster स्पीड और लंबे समय तक िटकाऊ 
2. कम शोर और कम एम्पीयर

िवशेष िववरण:
िनम्निलिखत के बारे में सामान्य िविनर्देशों रहे हैं वैक्यूम ट्यूब Brazed िफंगर ड्िरल िबट
ग्रेनाइट D20 * 65T * 1/2 "जी के िलए:

व्यास बोर (िममी) खंड की लंबाई खंड सं
20mm (3/4 ") 1/2 गैस

(पुरुष धागा)
40mm
45mm
50mm
60mm

4-6pcs
25mm (1 ")
30mm (1-1 / 4 ")
35 िममी (1-3 / 8 ")
40mm (1-5 / 8 ")
50mm (2 ")
60mm (2-3 / 8 ")

ऊपर िविनर्देशों संदर्भ के िलए, अन्य िवशेषताओं के ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

िचत्र:

वैक्यूम ट्यूब Brazed िफंगर ड्िरल िबट ग्रेनाइट D20 * 65T * 1/2 "जी के िलए


