
लवीना फर्श पीसने वाली मशीन के िलए दो आयताकार धातु बॉन्ड जूता फैक्टरी उत्पाद ब्लू
डायमंड कंक्रीट पीसने की िडस्क

लाभ:

जूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉक

1. िचपकने वाले, पतली िमल कोिटंग्स और असमान धब्बे या जोड़ों को ले जाने के िलए िडजाइन।

2. प्रभावी, कुशल पीसने कंक्रीट फर्श सस्तूरी उपकरण।

3. यह कंक्रीट की सतह को जल्दी पीसने के िलए अच्छा है, टक्कर को हटा दें, सतह के स्तर को
बनाएं

4. कंक्रीट पॉिलिशंग प्रक्िरयाओं में शुरुआती चरणों के िलए भी िवचार

5. न्यूनतम लागत पर अिधकतम वर्ग फुटेज प्राप्त करें।

6. बाजार पर लैवीना ग्राइंडर मशीनों को िफट करता है

बांड:

सॉफ्ट बॉन्ड - हार्ड कंक्रीट के िलए, 4000 और 5500 पीएसआई के बीच। हार्ड सतह को पीसने के
िलए डायमंड क्िरस्टल का पर्दाफाश करने के िलए बॉन्ड को नरम िकया जाना चािहए। कठोर



कंक्रीट में कठोर ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, नदी पत्थर, फ्िलंट होता है।

मध्यम बंधन - मध्यम कंक्रीट के िलए, 2500 और 4000 पीएसआई के बीच - अिधकांश मामलों में
उपयोग िकए जाने वाले सुझाए गए, सबसे लोकप्िरय और सबसे आम बॉन्ड हैं। सामान्य िपट बजरी और /
या मध्यम नदी के पत्थरों, ट्रैप्रॉक, कुचल बजरी फर्श पर उपयोग के िलए। नरम और हार्ड बॉन्ड
आमतौर पर चरम (असामान्य) मामलों के िलए आरक्िषत होते हैं।

हार्ड बॉन्ड - नरम कंक्रीट के िलए, आमतौर पर 2500 पीएसआई से नीचे। बांडों में उनके
मैट्िरक्स में कठोर धातुएं होती हैं जो घर्षण का सामना करती हैं, इसिलए सतह के पास काम
करने का मौका होने से पहले हीरे के क्िरस्टल को िकक नहीं िकया जाता है। नरम कंक्रीट में
चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, मुलायम खोल होता है।

िविशष्टता:

का सामान्य आकारजूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉक:

खंड संख्या: 2 टी

सेगमेंट ऊंचाई: 10 िममी

उपयोग: गीला / शुष्क उपयोग

मशीन: फर्श ग्राइंडर

सेगमेंट आकार: Lavina पीसने ब्लॉक

प्रकार: दो जूता आकार खंड

आवेदन: कंक्रीट और टेराज़ो फर्श के िलए

ग्िरट नंबर: 6 #, 16 #, 20/25 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #,
200/220 #, 325/400 #

बांड: बहुत नरम बंधन, मुलायम बंधन, मध्यम बंधन, हार्ड बॉन्ड, बहुत किठन बंधन,
चरम कठोर बंधन

आवश्यकता के अनुसार अन्य कनेक्शन और िविनर्देश अनुकूिलत िकया जा सकता है

वास्तु की बारीकी:

जूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉक





िववरण:

कनेक्शन:

त्विरत पिरवर्तन प्रणाली में प्रितस्थापन योग्य ट्रैपेज़ॉयड-स्टाइल पैड हैं जो आसानी से
मशीन प्लेटों या िसर के अंदर और बाहर स्लाइड करते हैं, िबना िकसी बोल्िटंग की आवश्यकता
होती है।

जूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉकएकल खंड या डबल सेगमेंट के िविभन्न आकारों में िडज़ाइन
िकया जा सकता है, िजसे ग्राहक के िवशेष आकार और सेगमेंट की िविशष्ट संख्या के अनुसार भी
अनुकूिलत िकया जा सकता है।

उदाहरण के िलए, नीचे एक तीन इंच और दस सेगमेंट पीसने वाले िडस्क में बनाया जा सकता है, जो
एक अल्ट्रा-लॉन्ग सर्िवस लाइफ प्रदान करता है, इस मॉडल को बड़ी अश्वशक्ित या बड़ी पीसने
वाली मशीन के िलए अनुशंसा की जाती है।

जूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉक कंक्रीट फर्श पीसने और चमकाने के िलए िडजाइन िकए गए
हैं। बूट / केक मुलायम बंधन, कठोर बंधन और मानक माध्यम बंधन और िमश्िरत ग्िरट के साथ आते
हैं। ये ठोस हीरा पीसने वाले जूते तेजी से पिरवर्तन शैली के टुकड़े और चमकाने वाले िसर
में िफट होते हैं। पीसने वाले जूते को जंबो-आकार खंड और प्रित वर्ग यार्ड के िनचले पीसने
वाली लागत के साथ प्रितस्पर्धा की तुलना में िवस्तािरत जीवन के िलए िडज़ाइन िकया गया है।

आवेदन:

जूते आकार खंड Lavina पीसने ब्लॉकलाविना पीसने वाली मशीन के लिए।

िचपकने वाला, पतली कोिटंग और असमान धब्बे या जोड़ों के स्तर के िलए िडजाइन।

लैिवना ग्राइंडर के िलए डबल राउंड सेगमेंट जूता,उच्चउत्कृष्ट बांड के साथ गुणवत्ता हीरा
का गवाह, जो िवशेषबहुत आक्रामक, उच्च प्रदर्शन, लंबे जीवन हीरा पीसने के उपकरण के िलए ized
िडजाइन।

https://www.diamondtools.top/in/products/Double-Round-Segment-Shoe-For-Lavina-Grinder-Suppliers.html


पैिकंग और िडिलवरी:



पीएस:

1. टूल कार्टन मामलों में पैिकंग

2. बैच सामान, हवाई अड्डे / बंदरगाह प्राप्त करने के िलए एयर / सागर

3. 45 िकलो से अिधक, आमतौर पर एक्सप्रेस द्वारा िडलीवरी (दरवाजा दरवाजा)

4. जब उपकरण बड़ी मात्रा में होते हैं, वे लकड़ी के मामलों में पैिकंग कर रहे हैं

संभार तंत्र:

डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, ईएमएस आिद द्वारा नमूना आदेश जहाज
बड़े पैमाने पर ऑर्डर िडलीवरी के िलए, एक्सवर्क, एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ की शर्तों के साथ
हवा या समुद्र द्वारा खरीदार के फॉरवर्डर या हमारे पर आधािरत हो सकता है

हमारी सेवा:


