
पिरचय:

मानक आकार हीरे की सूखी चमकाने पैड कोने, भीतरी चाप, ग्रेनाइट, संगमरमर और अिनयिमत आकार के पत्थर
के बाहरी चाप पॉिलश करने के िलए मशीनों चमकाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुशलता से पानी के िबना काम
चमकाने खत्म कर सकते हैं और अच्छा कुशाग्रता, लंबे जीवन और उच्च शक्ित के साथ घर्षण प्रितरोध।
गीला चमकाने पैड के साथ तुलना में, वे पानी हािजर, पीले दाग और नमक के संचय से पत्थर रोका जा सकता
है।

 

िवशेषताएं:

बोर्ड जल के िबना 1. उच्च चमकाने दक्षता,।

2. लंबी उम्र और स्िथर प्रदर्शन।

3. िचकनी चमकाने और चमकदार चमकाने सतह।

4. ठीक धैर्य, 3 चरणों करने के िलए िकसी न िकसी तरह धैर्य से 5 चरणों और 7 चरणों का उपयोग सभी
उपलब्ध हैं।

5. उच्च गर्मी प्रितरोध, पानी के िबना या बस थोड़ा पानी के साथ काम करते हैं।

 

िविनर्देशों:

followings के हमारे मानक आकार हीरे की सूखी चमकाने पैड के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद का नाम बहरी घेरा धैर्य नहीं। रंग एप्लीकेशन
मानक आकार
डायमंड सूखी
 चमकाने पैड

3 '' 80mm सामान्य धैर्य:
50 # 
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3 चरण
5 कदम

रंगीन
काली
सफेद

ग्रेनाइट
संगमरमर
अन्य पत्थर4 '100mm

5 '' 125mm

6 '' 150mm

कुछ अन्य िविशष्टताओं को भी उपलब्ध हैं।

गुणवत्ता: सामान्य गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता, प्रीिमयम


