
पिरचय:
16# EP कंक्रीट ब्लॉक  िवशेष रूप से ठोस मंिजल बहाली के िलए पेशेवर िडज़ाइन िकया गया है, िकसी भी सामग्री का तुरंत
िनकालने के िलए, हार्ड बांडों, 
मध्यम, या नरम ठोस के प्रकार के िलए उपलब्ध।
के खंड 16# EP कंक्रीट ब्लॉक भारी कोिटंग को िनकालने के िलए आदर्श है। बेहद आक्रामक छोड़ने और गहरी खंड है 
मध्यम करने के िलए खरोंच पैटर्न। िचपकने वाले, कोिटंग और िपसी हुई मंिजल से लेकर lippage, खंडों को िनकालें
पूर्व चमकाने के िलए संरिचत सतह।
बंधन: कठोर, मध्यम, नरम
 

िवशेषताएं:

1. उच्च आक्रामक और िविभन्न ठोस फर्श के िलए कुशल।

2. स्िथर प्रदर्शन और लंबी उम्र

3. अलग अलग कंक्रीट के िलए कठोरता ग्राहकों पर उपलब्ध ' हैं।

 

िनर्िदष्टीकरण:

Followings के सामान्य िविनर्देशों के हैं हमारे 16# EP कंक्रीट ब्लॉक:

कोड सं. खंड आकार Segmen नं. धैर्य नहीं. बेस िविनर्देशन

BW-RL  35 * 15/8 * 10 2
#6, #16, #25, #36, #40, 

#50, #60, #80, #100, 
#120, #150, #170, #200

मानक Redi-लॉक धारक हीरा िडस्क

उपरोक्त िविनर्देशों के संदर्भ के िलए कर रहे हैं, अन्य िविनर्देशों ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता।

वहाँ अिधक उत्पादों हम आपूर्ित कर रहे हैं:



\

https://www.diamondtools.top/in/products/Hot-sell-30-40-Floor-Grinding-Diamond-Block-Diamond-Grinding-Pad-For-Concrete.html#.V1FF9eyECwc

