
पिरचय:

डायमंड सीएनसी भाड़ में ड्िरल िबट व्यापक रूप से रसोई पैनल, िचलमची, आिद के रूप में पत्थर के स्लैब पर िमिलंग स्लॉट के
िलए प्रयोग िकया जाता है। इस पेंच कोर ड्िरल िबट है

 एक 1/2 '' गैस धागा कनेक्शन, आसान सा बदल रहा है, तेजी से काटने और भरोसेमंद प्रदर्शन के िलए आक्रामक हीरा बंधन के साथ
गढ़े।

इसे शांत करने के िलए एक अच्छा लाभ और उत्सर्जन क्योंिक वहाँ पक्ष में कुछ पानी छेद कर रहे हैं।

िवशेषताएं:

1. उच्च ड्िरिलंग दक्षता।

2.Good संतुलन और स्िथर प्रदर्शन।

िवशेष िववरण:

followings हमारे डायमंड सीएनसी भाड़ में ड्िरल िबट के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद का नाम प्रकार व्यास खंड की लंबाई धागा कनेक्ट दस्ता

सीएनसी पेंच कोर ड्िरल
िबट

खोखला
ठोस

20mm 20mm
30mm

M12 1/2 "G65L
1/2 "G100L

 ऊपर िविनर्देशों संदर्भ के िलए, अन्य िवशेषताओं के ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

िचत्र:

डायमंड सीएनसी भाड़ में ड्िरल िबट



संबंिधत उत्पाद:

ड्रिलिंग संगमरमर ग्रेनाइट पत्थर और अन्य के लिए सीएनसी हीरा पेंच कोर सा



इसी तरह के उत्पादों:

सीएनसी कदम कटौती सा:

https://www.diamondtools.top/in/products/CNC-diamond-screw-core-bit-for-drilling-marble-granite-and-other-stone.html#.V_9JT1SEClc
https://www.diamondtools.top/in/products/CNC-step-cut-bit.html


https://www.diamondtools.top/in/products/CNC-step-cut-bit.html

