
पिरचय:

हीरे के िलए BWM-EM02 तीन पक्ष िकनारा मशीन ब्लेड ब्लेड हीरा ब्लेड देखा की, हीरा क्षेत्रों
िकनारा बनाने के िलए िडज़ाइन िकया गया है देखा कारखाने छोड़ने के बाद सीधे इस्तेमाल िकया जा सकता
है।

 

िवशेषताएं:

1. बैग प्रकार धूल कलेक्टर, धूल से मुक्त आपरेशन बहुत पर्यावरण के अनुकूल है।

2. ब्लेड स्वचािलत संरेखण प्रणाली को प्रभावी ढंग से ऑक्साइड परत वेल्िडंग स्पष्ट बढ़त संबोिधत
करने के िलए।

3. गित, उच्च दक्षता, ब्लेड िमलने िनर्यात के मानकों की उपस्िथित।

4. उपयोगकर्ता के अनुकूल िडजाइन, स्वचालन के उच्च स्तर, ऑपरेटर श्रम तीव्रता को कम करने के िलए।

5. उच्च दक्षता, दैिनक उत्पादन 300-400 टुकड़े।

 

िविनर्देशों:

followings के हीरे के िलए हमारे तीन पक्ष िकनारा मशीन के सामान्य िविशष्टताओं ब्लेड देखा कर रहे
हैं:

पैरामीटर्स न्यूमेिरकल
टाइप BWM-EM02
पिहये का व्यास ø200mm
िकनारा व्यास Ø250mm - Ø600mm
शक्ित 4 िकलोवाट
आयाम 1400 िममी * 800 िममी *

1200 िममी
िबजली की आपूर्ित 380V, 50 हर्ट्ज
दैिनक उत्पादन 300-400 पीसी / िदन
भार 360 िकलो

ऊपर िविनर्देशों अन्य या िवशेष िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता है, के संदर्भ
के िलए कर रहे हैं।


