
पिरचय:

टर्बो खंडों और पाइप हीरा वैक्यूम के साथ हीरा कोर ड्िरल िबट्स सूखी ड्िरिलंग ग्रेनाइट के िलए brazed 
या हार्ड पत्थर, आम उपयोग ऐसे faucets या छोटे के िलए िसंक छेद बाहर ड्िरिलंग के रूप में छोटी पिरयोजनाओं होगा 
स्लैब पर खािमयां हैं।वेल्िडंग प्रकार: रजत वेल्िडंग आवेदन: ग्रेनाइट या कठोर पत्थर की तरह।मशीनरी: उपयुक्त 
के िलए ड्िरिलंग मशीन या िवद्युत हाथ से आयोिजत drillers या सीएनसी मशीनों खड़े हो जाओ।गीला या सूखी उपयोग करते हैं, इस
प्रकार ड्िरल 
िबट िवशेष रूप से सूखी उपयोग के िलए बनाया गया है। 
िवशेषताएं:

1. उच्च effciency, लंबे जीवन और क्षेत्रों में से कोई ब्रेिकंग। 
िपरोया िबट के िलए एडाप्टर के 2.Sizes: M14, M16, G1 / 2 ", 5/8" -11। 
ड्िरिलंग के िलए 3.Applicable पत्थर ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, आिद के प्रकार पर छोटे छेद।
4.Stable समारोह और प्रदर्शन जब काटने पत्थर, धातु, concerte, दीवार।
5. हम अपने ब्रांड दर्ज कर िलया है। इसिलए हम के बारे में गुणवत्ता सुिनश्िचत करने के स्टोन के िलए डायमंड ड्िरल
िबट्स हम उत्पादन करते हैं।
6. हम बेहतर और व्यावसाियक िबक्री के बाद सेवा प्रदान करते हैं। 
7. हम भी िनर्माण कर सकते हैं स्टोन के िलए डायमंड ड्िरल िबट्स ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार। 
पत्थर ड्िरिलंग मशीन, मैनुअल हैंडिलंग ड्िरिलंग मशीन के िलए 8.Suitable। 

िविनर्देशों:
followings के हमारे टर्बो खंडों कोर िबट के सामान्य िविनर्देशों हैं:
उत्पाद का नाम व्यास खंड आकार लंबाई अडैप्टर एप्लीकेशन

टर्बो खंड 
कोर िबट

29mm (1-1 / 8 ") 16x2.5x10 4 '' (100mm) 5/8 "-11
M14

1/2 "-Gas

ग्रेनाइट
संगमरमर

कृत्िरम पत्थर
क्वार्ट्ज

32mm (1-1 / 4 ") 16x3x10
35 िममी (1-3 / 8 ") 16x3x10
38mm (1-1 / 2 ") 16x3x10
42mm (1-5 / 8 ") 16x3x10
45mm (1-3 / 4 ") 16x3x10
50 / 51mm (2 ") 16x3x10
57mm (2-1 / 4 ") 22x3.5x10
60mm (2-3 / 8 ") 22x3.5x10
63mm (2-1 / 2 ") 22x3.5x10
70mm (2-3 / 4 ") 22x3.5x10
76mm (3 ") 22x3.5x10
80mm (3-1 / 8 ") 22x3.5x10
89mm (3-1 / 2 ") 22x3.5x10
102mm (4 ") 22x3.5x10
110mm (4-3 / 8 ") 22x3.5x10
127mm (5 ") 24x4x10

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

गुणवत्ता: सामान्य, अच्छी गुणवत्ता, प्रीिमयम।

टर्बो खंडों कोर सा




