
पिरचय:
वैक्यूम टांकना टक िबंदु ब्लेड और क्रैक चेज़र ब्लेड, ईंट में मोटर जोड़ों के अितिरक्त तेज और कुशल हटाने प्रदान करता
है 
ब्लॉक या बाहरी िनर्माण सतह, इंटीिरयर फर्श और दीवारों के िलए पत्थर; यह भी पत्थर और मुलायम के िलए पिहयों grooving के
रूप में सेवा
 पत्थर की सतह पर संगमरमर और चूना पत्थर, तेजी से grooving या िमिलंग के िलए आदर्श भवन िनर्माण सामग्री,।

िवशेषताएं:
1। िविभन्न पत्थर की सतह पीसने के िलए इस्तेमाल;
2। उच्च गुणवत्ता और प्रितस्पर्धी मूल्य;
3। यह अच्छा दक्षता और अच्छा प्रदर्शन िकया है।
 
िविनर्देशों:
followings हैं वैक्यूम brazed टक िबंदु ब्लेड:

व्यास (िममी) खंड ऊँचाई (िममी) धैर्य आकार
(#)

संबंध

4 "/ ø100 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 "/ ø115 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ ø180 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ ø250 3.0-10.0 30 # -80 # 7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ Ø300 3.0-10.0 30 # -80 # 50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11
14 "/ ø350 3.0-10.0 30 # -80 # 50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11

ऊपर िविनर्देश ग्राहकों के िलए एक संदर्भ।अन्य िविनर्देशों अनुरोध पर उपलब्ध।

िचत्र:


